ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  відділу містобудування  та  архітектури 
            (найменування уповноваженого 

           органу містобудування та архітектури)

	 21.03.2018р.
	 №
	5/40-18


Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва
№ 5/19-18  від  21.03.2018р.

Будівництво станції технічного обслуговування автомобілів з авто мийкою і адміністративними приміщеннями на вул. Промислова, 1-з 
(назва об'єкта будівництва) 
Загальні дані: 

	1.  Нове будівництво, вул. Промислова,1-з  в м. Павлоград  Дніпропетровської обл.

	(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

	2.  Мале приватне підприємство фірма «ПВ-777», Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Кравченка, буд.4, кв.85. Директор – Яворський Павло Збігневич, т.0503422550.

	/(інформація про замовника)

	3. На підставі додаткової угоди від 10.11.2015р. до договору оренди земельної ділянки від 09.08.2013р. №040500900050 земельна ділянка на вул. Промислова, 1-з, загальною площею 0,5050 га, кадастровий номер 1212400000:03:021:0050, передана в оренду замовнику 
Цільове призначення земельної ділянки: інша комерційна діяльність. 

	(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки)

	Згідно з Планом зонування території м. Павлоград, затвердженого рішенням Павлоградської міської ради Дніпропетровської обл.  від 23.12.2013 року № 1121-40/VI, зазначена земельна ділянка знаходиться в зоні розміщення об`єктів 5 класу санітарної класифікації(КС-5).
Функціональне призначення земельної ділянки – землі транспорту.
Цільове та функціональне призначення зазначеної земельної ділянки відповідають містобудівній документації на місцевому рівні.       

	містобудівній документації на місцевому рівні)


Містобудівні умови та обмеження:

	1.  Граничнодопустима висота будівлі - 8,40м 

	(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

	2.  57%

	(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

	3.  Не визначається

	(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

	4.  Відстань від будівлі до червоної лінії вулиці Промислова – 86 м, від лінії регулювання забудови – 73 м. Відстань від будівлі, що проектується до найближчої існуючої будівлі – 44 м.

	(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, 

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

	5.  Режим зони КС-5 потребує санітарно-захисної зони – 50 м. Об`єкт, що будується знаходиться в межі зони КС-5.

	(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)



	6.  Інженерне забезпечення даної будівлі (водопостачання, каналізація, електропостачання) передбачається від міських інженерних комунікацій згідно технічних умов (ТУ). Відстань від будівлі до газопроводу -68 м, до водопроводу – 63 м, до лінії електропередач – 83 м, до теплотраси – 60 м. Охоронна зона уздовж лінії електропередачі – 4 м; газопроводу – 4 м; водопроводу – 4 м, теплотраси – 4 м.

	(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)


Начальник відділу 

містобудування та архітектури, - 
головний архітектор міста





     В.В.Коценко
________________________________________                                           ___________                                         __________________

         (уповноважена особа відповідного                                                        (підпис)                                                       (П.І.Б.)

                уповноваженого органу 

           містобудування та архітектури)
