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	ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ  ТОРГІВ


по предмету закупівлі 
«Реконструкція КНС – 3 з підвідним колектором в                   м. Павлоград. Коригування». (Коригування кошторисної частини проектної документації).
процедура закупівлі – відкриті торги

м. Павлоград
2015
	Розділ 1. Загальні положення

	1
	2

	1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-VII в редакції Закону України від 09.05.2014 р.(далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених цим Законом.. 



	1.2. Інформація про замовника торгів:
	 

	повне найменування:
	Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради 

	місцезнаходження:
	Україна, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Шевченко,63-б кім.6,  51400.

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	Дейнеженко Юлія Сергіївна - начальник управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, голова комітету з конкурсних торгів, тел. (05632) 4-18-74, ф. 6-30-41, 
e-mail: komotdel_pavl@meta.ua

	1.3. Інформація про предмет закупівлі
	

	- найменування  предмета закупівлі:
	Реконструкція КНС – 3 з підвідним колектором. Коригування. (Коригування кошторисної частини проектної документації). 

	- вид предмету закупівлі
	Роботи з реконструкції (завершення будівельно-монтажних робіт, розпочатих у 2009 році).

	- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
	Дніпропетровська область, м. Павлоград, 51400.
Згідно технічного завдання (Додаток 1)

	- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
	 2015 - 2016  роки.

	1.4. Процедура закупівлі
	Відкриті торги

	1.5.Недискримінація учасників
	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом

Замовник не може встановлювати 

дискримінаційні  вимоги до учасників.

	1. 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
	Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня.



	1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.
	Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасниками, викладаються українською мовою. 

	Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

	2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його не веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (надалі Закон).
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

	2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

	3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). 
	ПКТ подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну ПКТ.

Пропозиція учасника повинна містити реєстр документів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі  повинні бути пронумеровані (тобто аркуш з двох сторін) та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*,  крім оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику  іншими організаціям (підприємствами, установами), прошиті. 

Копії установчих документів, ліцензії , свідоцтва про державну реєстрацію повинні бути засвідчені згідно чинному законодавству. 

  Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі та правомочність на укладення та  підпис  договору про закупівлю(у разі акцепту пропозиції) підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення(у разі підписання керівником)або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання  зазначених документів. (у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника). 

    Повноваження учасника - фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця, підтверджуються поданням в складі пропозиції конкурсних торгів копії паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру або   копії облікової картки платника податків  

    Всі довідки від імені  Учасника подаються на фірмовому бланку з відбитком печатки  із обов’язковим  зазначенням  вихідного  номеру та дати документу.
Усі документи комплектуються  у такому порядку:

- зміст  пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок(реєстр);

- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та  підпис  договору про закупівлю(у разі акцепту пропозиції)

-  форма "Пропозиція конкурсних торгів" за формою Додатку 2;

- документальні підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам діючого законодавства( у порядку зазначеному у   пункті 6 розділу 3 документації конкурсних торгів)

-  технічне завдання і розрахунки до нього.

     Ненадання Учасником будь-якого з документів, передбачених документацією конкурсних торгів, надання незавірених копій документів є підставою для відхилення пропозицій Учасника на підставі частини першої статті 29 Закону.

   Учасники несуть персональну відповідальність за достовірність наданих відомостей.

    Пропозиція конкурсних торгів    запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
     На конверті повинно бути зазначено(зразок додається):
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові)учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання ), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: „Не відкривати до 14.00. год. 02.09.2015р     (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів ) 

	3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів , що підтверджують повноваження  посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, на укладення та  підпис  договору про закупівлю( у разі акцепту пропозиції);

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

 - Форми конкурсної пропозиції (Додаток  2); 

- документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям згідно з пунктом  6 розділу ІІІ даної документації;
- документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, які визначені в Технічному завданні Замовника (Додаток 1).

	3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

	Не вимагається

	3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Не вимагається

	3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. 

	3.6.Кваліфікаційні критерії до учасників
	Відповідно до статті 16 Закону  замовник встановлює наступні   кваліфікаційні критерії: 
- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідку згідно з додатком 4 форма 1 ), яка підтверджує наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт;

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (довідку складену згідно з додатком 4 форма 2);
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за останні  роки  - копії підтверджувальних договорів в частині будівництва за 2011-2014 роки  (не менше двох ) 
     - наявність фінансової спроможності :
1. завірена копія  балансу та   звіту про фінансові результати  за   1  півріччя 2015р;

2. завірена копія  звіту про рух грошових коштів за останній звітний період , або лист – підтвердження  з посиланням   на норми відповідних законодавчих актів України про те, що їх фінансова звітність не містить звіту про  рух грошових коштів ;

3. оригінал довідки (довідок) з обслуговуючого (обслуговуючих) банку (банків)   про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на останній день місяця, що передує дню публікації оголошення про проведення цих відкритих торгів або більш пізню дату;

            На виконання вимог встановлених ст.17 Закону    Учасником надаються:

- лист-підтвердження  в довільній формі за власним підписом та скріплений  печаткою про те, що  учасник не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- оригінал довідки  уповноваженого органу  про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником , не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (не більш місячної давнини );

- інформаційна довідка за власним підписом та скріплена печаткою з інформацію про те, що  учасника-юридичну особу, яка є учасником  не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.; 

-  інформаційна довідка   за власним підписом учасника  та скріплена печаткою про те, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини  другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у випадку вчинення антиконкуретних узгоджених дій, які стосуються спотворенню результатів торгів (тендерів);

- оригінал   довідки уповноваженого органу     про те що, фізична особа,  яка є учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, якщо була засуджена , та чи знято судимість   або    погашено у встановленому законом порядку (не більше  місячної давнини);
- оригінал   довідки  уповноваженого органу     про те що, службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не  була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а якщо була, така судимість, чи знято або погашено її у встановленому законом порядку (не більше  місячної давнини);

-  інформаційна  довідка в довільній формі   за власним підписом та скріплена печаткою      про те, що учасник не є пов’язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі  або з членом  (членами) комітету з конкурсних торгів замовника   - копія Статуту або іншого установчого документу(для юридичних осіб), завірена підписом уповноваженої особи  та власною печаткою, для фізичних осіб довідка Держкомстату про основні види діяльності;

- оригінал довідки з  Міністерства юстиції України (чи його територіального органу)  про відсутність рішення про провадження у справі про банкрутство учасника  та відносного нього не відкрита ліквідаційна процедура   не більш  двомісячної давнини по відношенню до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів ;
-  оригінал довідки  з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості   із сплати обов’язкових платежів до бюджету, яка дійсна  станом на дату  розкриття   пропозицій, або більш пізню дату; 
 - інформаційна довідка про підтвердження учасником провадження господарської  діяльності  відповідно до положень  його статуту стосовно предмета закупівлі (із зазначенням  пункту Статуту) ;

-   інформаційна довідка в довільній формі   за власним підписом та скріплена печаткою    про те, що     учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

      Інші документи , стосовно кваліфікаційних критеріїв до учасників:

- лист-підтвердження   за власним підписом  і скріплений  печаткою про те, що учасник  не є в   змові з іншими учасниками процедури закупівлі ;

- оригінал свідоцтва або  витягу  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який видано станом на дату публікації оголошення про проведення цих торгів або більш пізню дату;

- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або копія Витягу з реєстру платників ПДВ ;  

- завірена копія свідоцтва платника ПДВ або  свідоцтва платника єдиного податку( для фізичних осіб); 

- завірена  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду  або облікової картки платника податків  (для фізичних осіб);

- завірена копія паспорту (для фізичних осіб).; 

- довідка у довільній формі , яка місить   відомості про підприємство;

  - документ, що підтверджує повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі та правомочність на укладення та  підпис  договору про закупівлю (у разі акцепту пропозиції) підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення (у разі підписання керівником) або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання  зазначених документів. (у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника);

- копія   ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності  відповідно до предмету закупівлі;
- лист підтвердження щодо «Основних умов договору» (додаток 3)

	3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
	Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

	3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
	Подання пропозицій конкурсних торгів щодо  окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота) не передбачається

	3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
	Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

	4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 
	 

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: 
	Особисто або поштою

	місце подання пропозицій конкурсних торгів:
	Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Шевченко, 63-б, каб.6, 51400

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): 
	02.09. 2014 р.   до 13 – 00 год. 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

	4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
	Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул.Шевченко, 63-б, каб.6, 51400

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	02.09. 2014 р.  , 14 – 00 год. 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із цих документів:

· випискою з протоколу засновників, 

· наказом про призначення, 

· довіреністю або дорученням на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економічно розвитку і торгівлі  України  .

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу  відповідно до статті 10 Закону.

	Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

	5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	Замовник торгів має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення оцінки пропозицій, щоб полегшити її розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін конкурсних пропозицій щодо їх суті, включаючи зміни до їх кінцевої ціни, оголошеної під час розкриття конкурсних пропозицій і зміни, спрямовані на коригування конкурсної пропозиції, яка не відповідає формальним вимогам  документів конкурсних торгів, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Пропозицією, що відповідає вимогам  документації з конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами документації конкурсних торгів. Якщо пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень. 

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію:  ціна.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Максимально можлива кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів  по критерію Ціна дорівнює 100 балам.

Кількість балів за критерієм “Ціна”  визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл  = Ц min /Ц обчисл*100, де

Б обчисл  - обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна;

Ц обчисл  - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм ціна.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. 

Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала найбільшу сумарну кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну,  вирішальний голос має Голова  комітету з конкурсних торгів

	5.2. Виправлення арифметичних помилок
	Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок.

  Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.

	5.3. Інша інформація 
	По кожній позиції надається розрахунок вартості бажане у програмному комплексу АВК у версіях, що є чинними на момент підготовки пропозицій  або в інших програмних комплексах, які розроблено   на підставі державних і галузевих нормативів (норм) (ДСТУ ) та  калькуляції з урахування всіх витрат.

 Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи(послуги),запропоновані на конкурсні торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов’язанні з укладанням договору.

Кожен учасник може подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Кожна одержана пропозиція  конкурсних торгів вноситься замовником до відповідного реєстру.

Витрати учасника пов’язанні з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції не відшкодовуються (у тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися)

Документи, що не передбачені законодавством для учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

  Учасник може надати додаткову інформацію, яку вважає за необхідне. 
   До ціни пропозиції конкурсних торгів (договірної ціни)     надаються усі розрахунки, які є її складовими та визначені ДСТУ 
· Локальний кошторис  

· Відомість ресурсів до локальних кошторисів  

· Розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів.

· Загальновиробничі та адміністративні витрати   на підставі обґрунтованої їх величини і структури, що склалися на підприємстві Учасника за попередній звітний період (рік). Обґрунтовуючи дані та розрахунки додаються.

· Розрахунок прибутку.

       • Розрахунки інших витрат     

	5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

 учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям встановленими ст.. 16 Закону;

 учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

 наявні підстави, зазначені в п. 3.6. до документації конкурсних торгів; 

 пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів та Додаткам до неї;

       наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону, а саме:

- він має незаперечний доказ того, що учасник пропонує, дає або  погоджується дати прямо, чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо  найму на роботу, цінна річ, послуга тощо)з метою вплинути на при зняття рішення щодо визначення перемож-ця процедури закупівлі або застосування замовни-ком певної процедури закупівлі;

-  вiдомостi про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої квалiфiкацiї, внесено до Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов’язані з корупцією правопорушення;

-    юридична особа ,яка є учасником, не має антикорупційної програми та  уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими вiдповiдно до закону

- службову(посадову) особу учасника, яку уповно-важено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником ,   було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років   притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини  другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,у випадку вчинення анти-конкуретних узгоджених дій, які стосуються спотворенню результатів торгів (тендерів) ;

- фізична особа, яка є учасником або службова (посадова)особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,   була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість  з якої не  знято або погашено   у встановленому законом порядку;  

- службова(посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку 

- пропозиція конкурсних торгів подана учасники ком процедури закупівлі, який    є пов’язаною особою з іншим учасником процедури закупівлі  або з членом  (членами)комітету з конкурсних торгів;

-  учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна  процедура.

        Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій ст. 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника
         Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику та може відхилити пропозицію конкурсних торгів  у разі, якщо 

- учасник має заборгованість  із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень  його статут;

- учасник зареєстрований в офшорних зонах.
        пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави,  надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється  відповідно до статті 10 цього Закону.

	5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
	Замовник відміняє торги у разі:

· відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт;
· неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

· виявлення факту змови учасників;

· порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

· подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

· відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно Закону;

· якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

· ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

· здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
· скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

     Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником   усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється  на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

	Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

	6.1. Терміни укладання договору 
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 


	6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	Відповідно   до вимог статті 40  Закону.

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі   Істотні умови договору про закупівлю не  можуть змінюватися  після підписання договору про закупівлю до  виконання зобов'язань сторонами, в повному обсязі, крім випадків      зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника .

    3. Учасник-переможець   процедури   закупівлі  при  укладенні 
договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного 
виду  господарської діяльності,  якщо отримання такого дозволу або 
ліцензії  на  провадження  такого  виду   діяльності   передбачено 
законодавством. 

4. У разі порушення Учасником своїх зобов’язань відповідно до Договору, Замовник має право не проводити оплату робіт(послуг)повністю або частково та/або використовувати   штрафні санкції, передбачені цим Договором ї чинним законодавством України.                        
5. Підрядник несе відповідальність, за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому замовником матеріальних ресурсів.
6. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення показників, та можливість їх експлуатації, протягом гарантійного строку, який встановлюється не менше одного року
7. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі робіт  за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі   подвійної облікової ставки Національного банку України ,що  діяла у період     прострочення, від вартості робіт з яких допущено просторочення за кожний календарний день прострочення. Пеня нараховується та сплачується за весь період прострочення виконання зобов’язань.  

. Учасник  несе відповідальність за повноту, якість виконаних робіт  та їх відповідність чинному законодавству, нормативно-технічним актам та санітарним нормам.

     7. Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення(ст.23 БКУ)
    8.Дія договору, у частині розрахунку, припиняється тільки  після  повного виконання зобов’язань сторонами

    9. Учаснику   дозволяється  до   надання послуг залучати  субпідрядні організації, інформацію про яких надано  в пропозиції конкурсних торгів, в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості   договору про закупівлю.

    10. При підписанні Актів приймання виконаних робіт Підрядником надаються документи, що підтверджують фактичне використання машин та механізмів при виконанні робіт на об`єкті, та накладні на матеріали.
   11. Умови договору про закупівлю після його підписання не повинні змінюватися, крім випадків передбачених чинним законодавством. 

   12. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.

	6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 


 ДОДАТОК 1
	
	Технічне завдання
	
	

	
	          на реконструкцію КНС-3 з підвідним колектором 
	
	

	
	 в м. Павлоград. Коригування.
	
	

	При фактичному виконанні робіт можлива заміна видів

та обсягів робіт згідно з фактичною потребою і обсягів фінансування

	
	
	
	

	 
	                    Підготовчи роботи 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Влаштування  одношарових 
	100м2
	0,125

	
	асфальтобетонних покриттів доріжок і
	
	

	
	тротуарів з литої дрібнозернистої
	
	

	
	асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
	
	

	2
	Суміші асфальтобетонні гарячі і
	т
	0,8925

	
	теплі [асфальтобетон щільний]
	
	

	
	(дорожні) (аеродромні), застосовувані в
	
	

	
	верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
	
	

	
	тип А, марка 1
	
	

	 
	                         Загальнобудівельні роботи
	 
	 

	 
	                      Насосна станція
	 
	 

	  Надземна частина   

	 
	Розділ 1. Утеплення цоколя
	 
	 

	1
	Облицювання фасадів плитами з
	100 м2
	0,3003

	
	пінополістиролу на розчинної суміші
	
	

	
	"Ceresit" з герметизацією примикань
	
	

	2
	Плити екструдованого пінополістиролу
	м2
	36,04

	
	STYROFOAM
	
	

	
	
	
	

	3
	Бітумна емульсія гідроізоляційна
	литр
	4,5

	
	Cerezit CP-41
	
	

	
	
	
	

	4
	Клейова суміш  Cerezit СР-43
	кг
	63,1

	5
	Герметик Cerezit Akril
	кг
	3,3

	
	
	
	

	6
	Джгут поліетиленовий
	м
	36,04

	
	
	
	

	7
	Дюбелі Д = 10мм з пласт. Цвяхо
	100шт
	0,72

	8
	Суцільна шпаклівка оштукатурених
	100 м2
	0,3003

	
	поверхонь фасадів шпатльовкамі
	
	

	
	"Ceresit" за два рази, при висоті будівлі до
	
	

	
	10 м
	
	

	9
	Гідрозахисна суміш Cerezit СТ-85
	кг
	165,2

	
	
	
	

	10
	Склосітка SM (100) CERESIT
	м2
	42,04

	
	
	
	

	11
	Штукатурка стін фасадів по каменю і
	100 м2
	0,3003

	
	бетону декоративною штукатуркою "Ceresit",
	
	

	
	стіни гладкі, площа проведення робіт
	
	

	
	понад 5 м2
	
	

	12
	Штукатурка декоративна  СТ-77
	кг
	135,14

	
	
	
	

	13
	Закладення щілин піною CERESIT
	100м
	2,75

	14
	Піна поліуретанова Cerezit

	кг
	12,38

	
	
	
	

	 
	Розділ 2. Утеплення фасадів
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	15
	Облицювання фасадів плитами з
	100 м2
	2,4413

	
	пінополістиролу на розчинної суміші
	
	

	
	"Ceresit" з герметизацією примикань
	
	

	16
	Плити пінополістирольні, марка ПСБС
	м2
	254,394

	
	25 50мм
	
	

	
	 
	
	

	17
	Гідрозахисна суміш Cerezit СТ-83
	кг
	1272

	
	
	
	

	18
	Профили угловые
	п.м.
	169

	
	
	
	

	19
	Герметик Cerezit Akril
	кг
	4,2

	
	
	
	

	20
	Суцільна шпаклівка оштукатурених
	100 м2
	2,4413

	
	поверхонь фасадів шпатльовкамі
	
	

	
	"Ceresit" за два рази, при висоті будівлі до
	
	

	
	10 м
	
	

	21
	Склосітка SM (100) CERESIT
	м2
	341,8

	
	
	
	

	22
	Гідрозахисна суміш Cerezit СТ-85
	кг
	1170,6

	
	
	
	

	23
	Грунтовка Cerezit  CТ-17
	литр
	36,34

	
	
	
	

	24
	Гідроізоляція підвіконь з боку
	100м2
	0,0497

	
	фасаду сумішшю SR-65
	
	

	25
	Гідрозахисна суміш Cerezit СR-65
	кг
	17,4

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Розділ 3. Внутрішні ремонтні
	 
	 

	 
	роботи.
	 
	 

	 
	Припливна вентиляційна шахта (проектована)
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	26
	Монтаж м / к столика СТ 1
	т
	0,0027

	27
	М/к столика СТ-1
	т
	0,0027

	
	
	
	

	28
	Бетонування стін бетоном В15
	100м3
	0,0004

	29
	Огрунтовка металевих поверхонь за
	100м2
	0

	
	один раз ґрунтовкою ГФ-021
	
	1038316

	30
	Забарвлення металевих погрунтованих
	100м2
	0,103832

	
	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
	
	

	31
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	100шт
	0,02

	32
	Перемички з / б марки 2ПБ16-2 серія
	шт
	2

	
	1.038.1-1 вип.1
	
	

	33
	Пробивання отворів у конструкціях з бетону
	м3
	0,04

	 
	 
	 
	 

	 
	Підземна частина
	 
	 

	 
	 Розділ 1. Машзал на відм   -8,100,
	 
	 

	 
	монтажна площадка на відм  -3,72 
	 
	 

	34
	Обезпилювання поверхонь
	м2
	64,4

	35
	Демонтаж опорних конструкцій для
	т
	0,5

	
	кріплення трубопроводів всередині будівель
	
	

	36
	Лом металевий
	т
	0,5

	
	(повернення матеріалу)
	
	

	37
	Розбирання бетонних фундаментів
	м3
	0,5

	38
	Пристрій фундаментних плит
	100м3
	0,0084

	
	залізобетонних плоских
	
	

	39
	Гарячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,00414

	
	клас А-1, діаметр 10 мм
	
	

	40
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,0084

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 10 мм
	
	

	41
	Установка закладних деталей вагою до 20 кг
	т
	0,0085

	42
	Монтаж опорних конструкцій для
	т
	0,2934

	
	кріплення трубопроводів всередині будівель і
	
	

	
	споруд масою до 0,1 т
	
	

	43
	конструкція опорна
	т
	0,2934

	44
	Розбирання монолітних покриттів підлог
	100м2
	0,043

	
	цементних та бетонних товщиною 25 мм
	
	

	45
	Огрунтовка металевих поверхонь за
	100м2
	0,085086

	
	один раз ґрунтовкою ГФ-021
	
	

	46
	Забарвлення металевих погрунтованих
	100м2
	0,085

	
	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
	
	

	47
	Очищення поверхонь отворів
	м2
	0,5

	48
	Свердління кільцевими алмазними
	100шт
	0,01

	
	свердлами з застосуванням охолоджувальної
	
	

	
	рідини / води / в залізобетонних
	
	

	
	конструкціях горизонтальних отворів
	
	

	
	глибиною 200 мм, діаметром 160 мм ((відп
	
	

	
	250х250)
	
	

	49
	Установка ст труби-футляра
	100м
	0,0055

	
	діаметром 200 мм
	
	

	50
	Закладення зазору між трубою і футляром
	шт
	1

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Фундаменти під насоси
	 
	 

	51
	Насічка з.б. фундаментів зі зрізанням
	м3
	0,212

	
	болтів
	
	

	52
	Пристрій бетонних фундаментів загального
	100м3
	0,04

	
	призначення об'ємом до 5 м3
	
	

	53
	Свердління кільцевими алмазними
	100шт
	0,12

	
	свердлами з застосуванням охолоджувальної
	
	

	
	рідини / води / в залізобетонних
	
	

	
	конструкціях вертикальних отворів
	
	

	
	глибиною 200 мм, діаметром 32 мм
	
	

	54
	Додається або виключається на кожні
	100шт
	0,12

	
	10 мм зміни глибини свердління
	
	

	
	кільцевими алмазними свердлами з
	
	

	
	застосуванням охолоджувальної рідини
	
	

	
	/ води / в залізобетонних конструкціях
	
	

	
	вертикальних отворів діаметром 32 мм
	
	

	55
	Установка в готові гнізда із закладенням
	т
	0,006

	
	анкерних болтів довжиною до 1 м
	
	

	56
	Стяжка  поверхонь фундаментів
	100м2
	0,05

	
	товщиною 20 мм
	
	

	57
	Забарвлення металевих погрунтованих
	100м2
	0,435

	
	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
	
	

	 
	 Разділ 2. Грабельне відділення на відм   -
	 
	 

	 
	8,100;  -5,72. 
	 
	 

	58
	Обезпилювання поверхонь
	м2
	435,2

	59
	Флюатірованіе бетонних поверхонь
	100м2
	4,352

	
	кислотою кремнефтористоводородной

	
	

	60
	Нанесення на поверхню з / бкомпозиції
	100м2
	4,352

	
	"Вескор" два шари
	
	

	61
	 
	т
	0,26112

	
	Захисна полімерна композиція "Вескор"
	
	

	62
	Влаштування стяжек цементних товщиною 20 мм
	100м2
	0,922

	
	мм
	
	

	63
	Разборка залізобетонних опор, приямків
	м3
	5

	64
	Демонтаж м / к сходів, площадок з
	т
	0,3

	
	огорожею
	
	

	65
	Лом металевий
	т
	0,3

	
	(повернення матеріалу)
	
	

	
	 
	
	

	66
	Монтаж сходів прямолінійних і
	т
	0,3982

	
	криволінійних, пожежних з огорожею
	
	

	67
	Огорожа сходових прорізів,
	т
	0,3982

	
	сходові марші, пожежні сходи
	
	

	68
	Монтаж майданчиків з настилом і
	т
	0,1183

	
	огорожею з листової, рифленої,
	
	

	
	просічний і круглої сталі
	
	

	69
	Майданчики посадочні [мостових кранів],
	т
	0,1183

	
	для установки калориферів, обслуговування
	
	

	
	плетінь і т.п., містки для
	
	

	
	обслуговування світильників, кронштейни
	
	

	
	для прокладки трубопроводів, маршові
	
	

	
	сходи пожежні, щити перехідних
	
	

	
	майданчиків, огорожі
	
	

	70
	Монтаж одиночних підкранових балок на
	т
	0,2267

	
	позначці до 25 м масою до 1 т
	
	

	71
	Прогони додаткові та покрівельні з
	т
	0,2267

	
	прокатних профілів
	
	

	72
	Монтаж вертикальних зв'язків у вигляді ферм
	т
	0,277

	
	для прольотів до 24 м при висоті будівлі до
	
	

	
	25 м
	
	

	73
	Конструкції сталеві з одного профілю
	т
	0,277

	74
	Закладення сальників при проході труб через
	сальник
	1

	
	фундаменти або стіни підвалу, діаметр
	
	

	
	труб до 200 мм
	
	

	75
	Прокладка труб для проходу через стіну з
	100м
	0,002

	
	сталевих електрозварювальних труб діаметром
	
	

	
	200 мм
	
	

	76
	Очищення металевих поверхонь
	м2
	29,609

	
	щітками
	
	

	77
	Обеспиліваніе металевих
	м2
	29,61

	
	поверхонь
	
	

	78
	Огрунтовка металевих поверхонь за
	100м2
	0,2961

	
	один раз ґрунтовкою ХС-010
	
	

	79
	Забарвлення металевих погрунтованих
	100м2
	0,2961

	
	поверхонь емаллю ХВ-124 за 4 рази
	
	

	80
	Влаштування залізобетонних підпірних
	100м3
	0,043

	
	стін і стін підвалів висотою до 3 м,
	
	

	
	товщиною до 300 мм з бетону В15 W4
	
	

	81
	Гарячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,053

	
	клас А-1, діаметр 8 мм
	
	

	82
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,229

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 10 мм
	
	

	83
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,198

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 12 мм
	
	

	84
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,597

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 16-18 мм
	
	

	85
	Установка закладних деталей вагою до 4 кг
	т
	0,216

	86
	Влаштування перекриттів з дерев'яних
	100м2
	0,0094

	
	щитів
	
	

	87
	Влаштування набетонки в приямок з
	100м3
	0,042

	
	бетону В12,5
	
	

	88
	Устрій рам РМ1, РМ2. з бетону В15
	100м3
	0,046

	
	W4
	
	

	89
	Гарячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,142

	
	клас А-1, діаметр 10 мм
	
	

	90
	Гарячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,134

	
	клас А-1, діаметр 12 мм
	
	

	91
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,215

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 10 мм
	
	

	92
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,442

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 16-18 мм
	
	

	93
	Влаштування перекриттів балки з бетону
	100м3
	0,015

	
	В15 W4
	
	

	94
	Гарячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,023

	
	клас А-1, діаметр 8 мм
	
	

	95
	Гарячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,378

	
	клас А-1, діаметр 10 мм
	
	

	96
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,201

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 12 мм
	
	

	97
	Установка закладних деталей вагою до 4 кг
	т
	0,337

	98
	Влаштування перекриттів стійки з
	100м3
	0,032

	
	бетону В15 W4
	
	

	99
	Горячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,12

	
	класс А-1, діаметр 8 мм
	
	

	100
	Гарячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,021

	
	клас А-1, діаметр 10 мм
	
	

	101
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,134

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 12 мм
	
	

	102
	Очищення металевих поверхонь
	м2
	16,037

	
	щітками
	
	

	103
	знежирення поверхонь
	100м2
	0,1604

	104
	Огрунтовка металевих поверхонь
	100м2
	0,1604

	
	грунт-шпаклівкою ЕП-00-10
	
	

	105
	Нанесення на поверхню з / б комозіціі
	100м2
	0,1604

	
	"Вескор" три шари
	
	

	106
	Захисна полімерна композиція "Вескор"
	т
	0,014436

	
	
	
	

	 
	Опора під засувку
	 
	 

	107
	Монтаж опорних плит з обробленою
	т
	0,2258

	
	поверхнею масою до 0,1 т
	
	

	108
	конструкція опорна
	т
	0,2258

	109
	Пристрій бетонних фундаментів
	100м3
	0,0016

	
	загального призначення об'ємом до 5 м3
	
	

	110
	Установка закладних деталей вагою
	т
	0,0424

	
	більше 20 кг
	
	

	111
	Гарячекатана арматурна сталь
	т
	0,0288

	
	періодичного профілю, клас А-III,
	
	

	
	діаметр 10 мм
	
	

	112
	Гарячекатана арматурна сталь гладка,
	т
	0,0116

	
	клас А-1, діаметр 10 мм
	
	

	113
	Надбавки до цін заготовок за складання та
	т
	0,0116

	
	зварку каркасів і сіток плоских діаметром
	
	

	
	10 мм
	
	

	114
	Огрунтовка бетонних і оштукатурених
	100м2
	0,09

	
	поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший
	
	

	
	шар
	
	

	115
	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна
	100м2
	0,09

	
	обмазочна бітумна в 2 шари по
	
	

	
	вирівняному поверхні бутової кладки,
	
	

	
	цеглі, бетону
	
	

	116
	Очищення металевих поверхонь
	м2
	1,16

	
	щітками сальника існуючого
	
	

	117
	знежирення поверхонь
	100м2
	0,0116

	118
	Огрунтовка металевих поверхонь
	100м2
	0,0116

	
	грунт-шпаклівкою ЕП-00-10
	
	

	119
	Нанесення на поверхню з / б комозіціі
	100м2
	0,0116

	
	"Вескор" три шари
	
	

	120
	Захисна полімерна композиція "Вескор"
	т
	0,001044

	
	
	
	

	121
	Демонтаж підвісних шляхів і монорейок
	100м
	0,144

	
	прямолінійних по металевих опор
	
	

	
	з двотавра N24 для тельферів на висоті
	
	

	
	до 25 м
	
	

	122
	Лом металевий
	т
	0,144

	
	(повернення матеріалу)
	
	

	
	
	
	

	123
	Відновлення підвісних шляхів і
	100м
	0,144

	
	монорейок прямолінійних по
	
	

	
	металевих опор з двотавра N24
	
	

	
	для тельферів на висоті до 25 м
	
	

	124
	Балки двотаврові з стали марки 18пс
	т
	0,65

	125
	Очищення металевих поверхонь
	м2
	18,85

	
	існуючих огорож і підвісних
	
	

	
	шляхів щітками
	
	

	126
	Обеспилювання  металевих
	м2
	18,85

	
	поверхонь
	
	

	127
	Знежирювання металевих
	м2
	18,85

	
	поверхонь
	
	

	128
	Протруювання металевих
	м2
	18,85

	
	поверхонь
	
	

	129
	Огрунтовка металевих поверхонь за
	100м2
	0,1885

	
	один раз грунтовкою ФЛ-ОЗК
	
	

	130
	Забарвлення металевих погрунтованих
	100м2
	0,1885

	
	поверхонь емаллю ПФ-115 за 3 рази
	
	

	131
	Монтаж огорож по підкранових балках
	т
	0,528

	132
	З / к огорож
	т
	0,528

	
	
	
	

	133
	Монтаж щитів перекриттів
	т
	1,432

	134
	Сталеві настили і щити міжповерхових
	т
	1,432

	
	перекриттів будинків виробничого
	
	

	
	призначення
	
	

	135
	Монтаж балок перекриттів
	т
	0,546

	136
	Прогони додаткові та покрівельні з
	т
	0,546

	
	прокатних профілів
	
	

	137
	Монтаж опорних конструкцій
	т
	0,5

	138
	конструкція опорна
	т
	0,5

	139
	Очищення металевих поверхонь
	м2
	88,914

	
	щітками (існуючі)
	
	

	140
	знежирення поверхонь
	100м2
	0,88914

	141
	Огрунтовка металевих поверхонь
	100м2
	0,88914

	
	грунт-шпаклівкою ЕП-00-10
	
	

	142
	Нанесення на поверхню з / б комозіціі
	100м2
	0,88914

	
	"Вескор" три шари
	
	

	143
	
Захисна полімерна композиція "Вескор" 
	                              т
	 

	
	
	
	0,800226

	144
	Розбирання монолітних залізобетонних
	м3
	0,092

	
	перегородок
	
	

	145
	Підсилення фундаментів сталевими балками
	т
	0,108

	146
	Огрунтовка металевих поверхонь за
	100м2
	0,03132

	
	один раз ґрунтовкою ХС-010
	
	

	147
	Забарвлення металевих погрунтованих
	100м2
	0,03132

	
	поверхонь емаллю ХВ-785 за 3 рази
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Технологічне обладнання та трубопроводи
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Насосна станція
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 1. Машзал 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Монтажні роботи
	 
	 

	1
	Монтаж насосного агрегату лопатевого
	шт
	3

	
	відцентрового одноступінчатого,
	
	

	
	багатоступінчастого об'ємного, вихрового,
	
	

	
	поршневого, приводного, роторного на
	
	

	
	загальної фундаментної плиті або
	
	

	
	моноблочного, маса 0,9 т
	
	

	2
	Насос Grundfos (Данія) S1 100.
	шт
	3

	
	125.500.4.62М.D.367 GND
	
	

	3
	Коліно 90 * чав. GACO DN200 / 200
	шт
	3

	
	GRUNDFOS
	
	

	4
	Опора для вертикального монтажу DN200
	шт
	3

	
	GRUNDFOS 960945523
	
	

	5
	Засувки чавунні фланцеві на умовне
	10 шт
	0,3

	
	тиск 1 МПа [10 кгс / см2], діаметр
	
	

	
	умовного проходу 400 мм
	
	

	6
	Засувки 30ч6бр, ДУ400, РУ10
	шт
	3

	7
	Засувки чавунні фланцеві на умовне
	10 шт
	0,4

	
	тиск 1 МПа [10 кгс / см2], діаметр
	
	

	
	умовного проходу 300 мм
	
	

	8
	Засувка 30Ч6БР,ДУ300,РУ10
	шт
	4

	
	
	
	

	9
	Засувки чавунні фланцеві на умовне
	10 шт
	0,3

	
	тиск 1 МПа [10 кгс / см2], діаметр
	
	

	
	умовного проходу 250 мм
	
	

	10
	Засувки паралельні фланцеві з
	шт
	3

	
	висувним шпинделем, для води і пари,
	
	

	
	30ч6бр, тиск 1 МПа [10 кгс / см2],
	
	

	
	діаметр 250 мм
	
	

	11
	Клапани чавунні зворотні підйомні,
	10 шт
	0,3

	
	зворотні поворотні фланцеві на
	
	

	
	умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс / см2],
	
	

	
	діаметр умовного проходу 250 мм
	
	

	12
	Клапан зворотний 19Ч21Р, ДУ250; РУ10
	шт
	3

	13
	Трубопроводи зі сталевих труб з
	т
	1,52324

	
	фланцями і зварними стиками на
	
	

	
	умовний тиск не більше 2,5 МПа [25
	
	

	
	кгс / см2], монтовані з готових вузлів,
	
	

	
	діаметр зовнішній 377-426 мм
	
	

	
	[в приміщеннях дизельних, насосних,
	
	

	
	компресорних, котелень, теплових
	
	

	
	електростанцій і бойлерних]
	
	

	14
	Вузли трубопроводів з установкою
	т
	1,52324

	
	необхідних деталей, що входять в
	
	

	
	конструкцію трубопроводу, з
	
	

	
	електрозварювальних труб великого діаметру,
	
	

	
	сталь марки Ст3сп-Ст6сп, діаметр
	
	

	
	умовного проходу 400 мм, зовнішній
	
	

	
	діаметр 426 мм, товщина стінки, 8 мм
	
	

	15
	Трубопроводи зі сталевих труб з
	т
	1,2162

	
	фланцями і зварними стиками на
	
	

	
	умовний тиск не більше 2,5 МПа [25
	
	

	
	кгс / см2], монтовані з готових вузлів,
	
	

	
	діаметр зовнішній 273-325 мм
	
	

	
	[в приміщеннях дизельних, насосних,
	
	

	
	компресорних, котелень, теплових
	
	

	
	електростанцій і бойлерних]
	
	

	16
	Вузли трубопроводів з установкою
	т
	1,2162

	
	необхідних деталей, що входять в
	
	

	
	конструкцію трубопроводу, з безшовних
	
	

	
	труб, сталь марки 20, діаметр умовного
	
	

	
	проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм,
	
	

	
	товщина стінки 6 мм
	
	

	17
	Трубопроводи зі сталевих труб з
	т
	0,318

	
	фланцями і зварними стиками на
	
	

	
	умовний тиск не більше 2,5 МПа [25
	
	

	
	кгс / см2], монтовані з готових вузлів,
	
	

	
	діаметр зовнішній 219 мм
	
	

	
	[в приміщеннях дизельних, насосних,
	
	

	
	компресорних, котелень, теплових
	
	

	
	електростанцій і бойлерних]
	
	

	18
	Вузли трубопроводів з установкою
	т
	0,318

	
	необхідних деталей, що входять в
	
	

	
	конструкцію трубопроводу, з безшовних
	
	

	
	труб, сталь марки 20, діаметр умовного
	
	

	
	проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм,
	
	

	
	товщина стінки 6 мм
	
	

	19
	Масляна забарвлення білилами з
	100м2
	0,8

	
	додаванням колера сталевих балок, труб
	
	

	
	діаметром більше 50 мм і т.п. за два рази
	
	

	
	по грунтуванні
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 2. Грабельне відділення 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	20
	Монтаж дробарки КРД-40М
	шт
	2

	
	
	
	

	21
	Дробарка КРД-40М
	шт
	2

	
	
	
	

	22
	Монтаж затвора, діаметр умовного
	10 шт
	0,2

	
	проходу 600 мм
	
	

	23
	Затвор ножовий міжфланцьовий Ду600;
	шт
	2

	
	РN = 4 Tecoft
	
	

	24
	Трубопроводи зі сталевих труб з
	т
	1,7766

	
	фланцями і зварними стиками на
	
	

	
	умовний тиск не більше 2,5 МПа [25
	
	

	
	кгс / см2], монтовані з готових вузлів,
	
	

	
	діаметр зовнішній 630 мм
	
	

	
	[в приміщеннях дизельних, насосних,
	
	

	
	компресорних, котелень, теплових
	
	

	
	електростанцій і бойлерних]
	
	

	25
	Вузли трубопроводів з установкою
	т
	1,7766

	
	необхідних деталей, що входять в
	
	

	
	конструкцію трубопроводу, з
	
	

	
	електрозварювальних труб великого діаметру,
	
	

	
	сталь марки Ст3сп-Ст6сп, діаметр
	
	

	
	умовного проходу 600 мм, зовнішній
	
	

	
	діаметр 630 мм, товщина стінки, 8 мм
	
	

	26
	Масляна забарвлення білилами з
	100м2
	0,47

	
	додаванням колера сталевих балок, труб
	
	

	
	діаметром більше 50 мм і т.п. за два рази
	
	

	
	по грунтуванні
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Розділ 3. Дренажна система 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	27
	Монтаж насоса маса 0,064 т
	шт
	1

	
	
	
	

	28
	Насос ГНОМ 16-16
	шт
	2

	
	
	
	

	29
	Трубопроводи зі сталевих труб з
	т
	0,06

	
	фланцями і зварними стиками на
	
	

	
	умовний тиск не більше 2,5 МПа [25
	
	

	
	кгс / см2], монтовані з готових вузлів,
	
	

	
	діаметр зовнішній 108 мм
	
	

	30
	Вузли трубопроводів з установкою
	т
	0,06

	
	необхідних деталей, що входять в
	
	

	
	конструкцію трубопроводу, з безшовних
	
	

	
	труб, сталь марки 20, діаметр умовного
	
	

	
	проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм,
	
	

	
	товщина стінки, 4,0 мм
	
	

	31
	Масляная окраска белилами с
	100м2
	0,02

	
	добавлением колера стальных балок, труб
	
	

	
	диаметром более 50 мм и т.п. за два раза
	
	

	
	по огрунтовке

	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 4. Трубопроводи взмучування
	 
	 

	 
	осаду 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	32
	Засувки чавунні фланцеві на умовне
	10 шт
	0,2

	
	тиск 1 МПа [10 кгс / см2], діаметр
	
	

	
	умовного проходу 50 мм
	
	

	33
	Засувка 30Ч6БР,ДУ50,РУ10
	шт
	2

	34
	Трубопроводи зі сталевих труб з
	т
	0,21824

	
	фланцями і зварними стиками на
	
	

	
	умовний тиск не більше 2,5 МПа [25
	
	

	
	кгс / см2], монтовані з готових вузлів,
	
	

	
	діаметр зовнішній 57 мм
	
	

	
	[в приміщеннях дизельних, насосних,
	
	

	
	компресорних, котелень, теплових
	
	

	
	електростанцій і бойлерних]
	
	

	35
	Вузли трубопроводів з установкою
	т
	0,21824

	
	необхідних деталей, що входять в
	
	

	
	конструкцію трубопроводу, з безшовних
	
	

	
	труб, сталь марки 20, діаметр умовного
	
	

	
	проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм,
	
	

	
	товщина стінки, 3,5 мм
	
	

	36
	Масляна забарвлення білилами з
	100м2
	0,06

	
	додаванням колера сталевих балок, труб
	
	

	
	діаметром більше 50 мм і т.п. за два рази
	
	

	
	по грунтуванні
	
	

	37
	Врізання трубопроводів умовним
	врізання
	2

	
	тиском до 2,5 МПа [25 кгс / см2] в
	
	

	
	діючі магістралі, діаметр
	
	

	
	зовнішній врізався труби 57 мм
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Силове обладнання 
	 
	 

	 
	Насосна станція
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж ящика та підключення кабелів і
	устр-во
	1

	
	проводів зовнішньої мережі до апаратів і
	
	

	
	приладам ящика керування асинхронними
	
	

	
	двигунами з короткозамкненим
	
	

	
	ротором ((шафа управлінням насосами)
	
	

	2
	Шафа керування насосними агрегатами
	шт
	1

	
	Delta Control 2000MF
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 1. Машзал, колодязь. 
	 
	 

	
	
	
	

	3
	Ящик силовий, встановлюваний на
	шт
	1

	
	конструкції на стіні або колоні, струм 70
	
	

	
	А
	
	

	4
	Ящик силовий ВП-20МУ3
	шт
	1

	
	
	
	

	5
	Вимикач кнопковий загального
	шт
	1

	
	призначення, встановлюваний на
	
	

	
	конструкції на стіні або колоні,
	
	

	
	кількість елементів поста до 3
	
	

	6
	Кнопковий вимикач ВКИ-211 IЗ40
	шт
	1

	
	УХЛ4 з механічним блокуванням.

	
	

	7
	Пост управління кнопковий загального
	шт
	5

	
	призначення, встановлюваний на
	
	

	
	конструкції на підлозі, кількість
	
	

	
	елементів поста до 3
	
	

	8
	Пост управління кнопковий ПКЄ, 500 В
	шт
	5

	
	частотою 50,60 Гц, 220В, н.ток 10 А,
	
	

	
	призначений для прибудови до будь
	
	

	
	рівній поверхні, кількість штовхачів
	
	

	
	3 ПКЕ212-3У3
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 2. Побутові приміщення. 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	9
	Монтаж ящика управління і підключення
	устр-во
	1

	
	кабелів або проводів зовнішньої мережі до
	
	

	
	апаратів і приладів ящика управління
	
	

	
	ЯУЗ-432
	
	

	10
	Металоконструкції для установки
	шт
	1

	
	комбінованої апаратури
	
	

	
	542х398х160мм
	
	

	11
	Вимикач автоматичний [автомат]
	шт
	1

	
	одно-, дво-, триполюсний,
	
	

	
	встановлюваний на конструкції на стіні
	
	

	
	або колоні, струм до 25 А
	
	

	12
	Вимикач автоматичний число
	шт
	1

	
	полюсів-1, номінальний струм А 25,
	
	

	
	виконання расцепителей МГ, М
	
	

	
	номінальний струм А 0,6 0,8 1 1, 25 1,6 2 2,5 3,
	
	

	
	2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25 А63-МГ А63-М
	
	

	13
	Встановлення реле
	комплект
	6

	14
	Реле проміжне РПК1 4-контактне,
	шт
	6

	
	до 440 В постійного струму і до 660 В
	
	

	
	змінного струму частотою 50 і 60 Гц,
	
	

	
	номінальний струм контактів реле 16А,
	
	

	
	число контактів реле замикаючих-4
	
	

	
	спорогенезів-0 РПК1-011У4
	
	

	15
	Монтаж пристрою сигнального
	шт
	1

	16
	Устрій світлосигнальний  ОПОК-4-2
	шт
	1

	
	
	
	

	17
	Монтаж арматури світлосигнальної
	шт
	5

	18
	Арматура світлосигнальна
	шт
	5

	
	
	
	

	19
	Рамка зі штифтами на гвинтах і гайках з
	рамка
	8

	
	шайбами
	
	

	20
	Рамка для написів
	шт
	8

	
	
	
	

	21
	Кнопка, установлювана на пультах і
	шт
	2

	
	панелях
	
	

	22
	Кнопка управління  
	шт
	2

	
	
	
	

	23
	Рейка відвідна силового ланцюга від 63 до 200
	шт
	1

	
	а КН, КНЄ, НБ-63, багатоблокових. встановлення
	
	

	
	і монтаж в НКУ.
	
	

	24
	Рейка монтажна
	шт
	1

	
	
	
	

	25
	Вилки з обмежувачем ПП-28-000
	шт
	2

	26
	Монтаж датчика освітлення
	шт
	1

	27
	Датчик освітлення ЕЕ002

	шт
	1

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 3. Монтажні вироби та матеріали
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	28
	Коробка клемна на 5 клем,
	шт
	3

	
	встановлювана на пультах і панеля
	
	

	29
	Коробки клемні  У614,615
	шт
	3

	
	
	
	

	30
	Провідник заземлюючий зі смугової
	100 м
	0,31

	
	стали перетином 100 мм2 відкрито по
	
	

	
	будівельним підставах
	
	

	31
	Сталь смугова 25х4 мм
	т
	0,02511

	
	
	
	

	32
	Провідник заземлюючий з круглої сталі
	100 м
	0,05

	
	діаметром 6 мм приховано в підливі статі
	
	

	33
	Ящик протяжний або коробка, розмір до
	шт
	1

	
	200х200 мм
	
	

	34
	Коробки У994У3
	шт
	1

	35
	Рейка відвідна силового ланцюга від 63 до 200
	шт
	1

	
	а КН, КНЄ, НБ-63, багатоблокових. встановлення
	
	

	
	і монтаж в НКУ.
	
	

	36
	Рейка монтажна
	шт
	1

	
	
	
	

	37
	Вилки з обмежувачем ПП-28-000
	шт
	2

	38
	Рукав металевий зовнішнім діаметром
	100 м
	0,15

	
	100 мм
	
	

	39
	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-
	1000м
	0,015

	
	А ТУ22-3988-77 ізм1-4 д-100мм
	
	

	40
	Труба гофрована по стінах і
	100 м
	1,08

	
	колонам з кріпленням накладними
	
	

	
	скобами, діаметр до 25 мм
	
	

	41
	Труба гофрована по стінах і
	100 м
	0,04

	
	колонам з кріпленням накладними
	
	

	
	скобами, діаметр до 50 мм
	
	

	42
	Труби поліетиленові гофровані 1
	1000м
	0,069

	
	типу, діаметр 20 мм
	
	

	43
	Труби поліетиленові гофровані 1
	1000м
	0,039

	
	типу, діаметр 25 мм
	
	

	44
	Труби поліетиленові гофровані 1
	1000м
	0,004

	
	типу, діаметр 50 мм
	
	

	45
	Труба сталева по стінах з кріпленням
	100 м
	0,2

	
	накладними скобами, діаметр до 50 мм
	
	

	46
	Труба сталева по стінах з кріпленням
	100 м
	0,08

	
	накладними скобами, діаметр до 80 мм
	
	

	47
	Труби сталеві зварені
	м
	20

	
	водогазопровідні з різьбою, чорні
	
	

	
	легкі неоцинковані, діаметр умовного
	
	

	
	проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм
	
	

	48
	Труби сталеві зварені
	м
	8

	
	водогазопровідні з різьбою, чорні
	
	

	
	легкі неоцинковані, діаметр умовного
	
	

	
	проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм

	
	

	49
	Провід перший одножильний або
	100 м
	0,29

	
	багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 120 мм2
	
	

	50
	Провід перший одножильний або
	100 м
	0,36

	
	багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 70 мм2
	
	

	51
	Провід перший одножильний або
	100 м
	0,9

	
	багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 16 мм2
	
	

	52
	Кожен наступний провід одножильний
	100 м
	2,04

	
	або багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 6 мм2
	
	

	53
	Кожен наступний провід одножильний
	100 м
	1,85

	
	або багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 35 мм2
	
	

	54
	Кожен наступний провід одножильний
	100 м
	1,52

	
	або багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 6 мм2
	
	

	55
	Кабель дво-, чотирижильний,
	100 м
	0,54

	
	що прокладається по встановленим
	
	

	
	конструкціям і лотках у приміщеннях з
	
	

	
	нормальним середовищем, переріз однієї жили
	
	

	
	до 10 мм2
	
	

	56
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з
	100 м
	4,37

	
	кріпленням накладними скобами, маса 1
	
	

	
	м до 1 кг
	
	

	57
	Провід перший одножильний або
	100 м
	1,87

	
	багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 16 мм2
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 4. Кабельна  продукція. 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	58
	Кабель напругою 10000В перетином
	1000м
	0,029

	
	3.25мм2 АСГ
	
	

	59
	Чотирьохжильний кабель напругою до
	1000м
	0,007

	
	660В перетином 3.25 + 1.16мм2 АВВГ
	
	

	
	 
	
	

	60
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
	1000м
	0,025

	
	полівінілхлоридною ізоляцією та
	
	

	
	оболонкою, марка КВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 10х1,5 мм2
	
	

	61
	Трижильний кабель напругою до 660В
	1000м
	0,01

	
	перетином 3.2,5мм2 АВВГ
	
	

	62
	Кабелі контрольні з алюмінієвими
	1000м
	0,177

	
	жилами, з ПВХ ізоляцією
	
	

	
	і оболонкою, марка АВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 4х2,5 мм2

	
	

	63
	Чотирьохжильний кабель напругою
	1000м
	0,01

	
	1000в перерізом 4.4мм2 АВВГ
	
	

	64
	Кабелі контрольні з алюмінієвими
	1000м
	0,091

	
	жилами, з ПВХ ізоляцією
	
	

	
	і оболонкою, марка АКВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 4х2,5 мм2
	
	

	65
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
	1000м
	0,107

	
	полівінілхлоридною ізоляцією та
	
	

	
	оболонкою, марка КВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 4х1,5 мм2
	
	

	66
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
	1000м
	0,049

	
	полівінілхлоридною ізоляцією та
	
	

	
	оболонкою, марка КВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 7х1,5 мм2
	
	

	67
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
	1000м
	0,047

	
	полівінілхлоридною ізоляцією та
	
	

	
	оболонкою, марка КВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 4х1,5 мм2
	
	

	68
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
	1000м
	0,083

	
	полівінілхлоридною ізоляцією та
	
	

	
	оболонкою, марка КВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 7х1,5 мм2
	
	

	69
	Трижильний кабель напругою до 660В
	1000м
	0,166

	
	перетином 4.35мм2 ВВГ
	
	

	70
	Кабель монтажний МКШВ 2х2х0,5мм
	1000м
	0,034

	
	
	
	

	71
	Чотирьохжильний кабель напругою до
	1000м
	0,019

	
	660В перетином 4.1,5мм2 ВВГ
	
	

	72
	Трижильний кабель напругою до 660В
	1000м
	0,03

	
	перетином 5.4мм2 ВВГ
	
	

	73
	Трижильний кабель напругою до 660В
	1000м
	0,036

	
	перетином 4.10мм2 ВВГ
	
	

	74
	Кабель гнучкий перетином 4.4,0мм2 КГВВ
	1000м
	0,07

	
	
	
	

	75
	Провід з мідними жилами гнучкі
	1000м
	0,006

	
	КОПЕЕВ 4х2х0,5мм2
	
	

	76
	Провід напругою 660В перетином 1,
	1000м
	0,154

	
	5мм2 ПВ3
	
	

	77
	Провід напругою 660В перетином 2,
	1000м
	0,032

	
	5мм2 ПВ3
	
	

	78
	Провід напругою 660В перетином 70мм2
	1000м
	0,152

	
	ПВ3
	
	

	79
	Провід напругою 660В перетином
	1000м
	0,072

	
	120мм2 ПВ3
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 5. Шини 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	80
	Шина алюмінієва [3 фази] для підживлення
	100 м
	0,21

	
	тролеїв, перетин до 640 мм2
	
	

	81
	Шини алюмінієві

	т
	0,039

	 
	 
	 
	 

	 
	Автоматизація
	 
	 

	 
	Насосна станція
	 
	 

	 
	 Розділ 1. Обладнання,вироби та матеріали
	 
	 

	
	 
	
	

	 
	Прилади й засоби автоматизації.
	 
	 

	1
	Прилади, що встановлюються на
	шт
	8

	
	технологічних трубопроводах і
	
	

	
	обладнанні на закладних пристроях,
	
	

	
	з'єднання різьбові
	
	

	2
	Манометр, мановакуумметри, вакуумметр
	шт
	8

	
	що показує ОБМ1-100, ОБМВ1-100,
	
	

	
	ОБВ1-100
	
	

	3
	Прилади, монтовані на технологічному
	шт
	8

	
	трубопроводі [витратомір об'ємний,
	
	

	
	швидкісний, індукційний; ротаметр,
	
	

	
	клапан регулюючий; регулятор тиску
	
	

	
	і температури прямої дії; покажчик
	
	

	
	потоку рідини; проточні датчики
	
	

	
	концентратомірів і густиномірів, рН-
	
	

	
	метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм
	
	

	4
	Роздільник мембранний РМФ3-Р-73-
	шт
	8

	
	М20х1,5
	
	

	
	
	
	

	5
	Прилади, що встановлюються на
	шт
	1

	
	технологічних трубопроводах і
	
	

	
	обладнанні на закладних пристроях,
	
	

	
	з'єднання різьбові
	
	

	6
	Регулятор-сигналізатор рівня ЕРСУ-3
	шт
	1

	7
	Монтаж датчика рівня
	шт
	1

	8
	Датчик рівня поплавковий електричний ДПЕ
	шт
	1

	9
	Прилад ультразвуковий в одноблочному
	шт
	1

	
	виконанні
	
	

	10
	Уровнемер  ультразвуковий LU921/РР
	шт
	1

	
	
	
	

	 
	 Розділ 2. Трубопровідная арматура. 
	 
	 

	11
	Кран триходовий латунний кгс / см2],
	10 шт
	0,8

	
	диаметр условного прохода 10-50 мм
	
	

	12
	Кран триходовий латунний КТН 1,6
	шт
	8

	
	
	
	

	 
	 Розділ 3. Кабельна продукція 
	 
	 

	
	 
	
	

	13
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
	1000м
	0,039

	
	полівінілхлоридною ізоляцією та
	
	

	
	оболонкою, марка КВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 4х1 мм2
	
	

	14
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
	1000м
	0,009

	
	полівінілхлоридною ізоляцією та
	
	

	
	оболонкою, марка КВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 5х1 мм2
	
	

	15
	Кабелі контрольні з мідними жилами, з
	1000м
	0,023

	
	полівінілхлоридною ізоляцією та
	
	

	
	оболонкою, марка КВВГ, число жив і
	
	

	
	перетин 5х1,5 мм2
	
	

	16
	Трижильний кабель напругою до 660В
	1000м
	0,033

	
	перетином 3.1,5мм2 ВВГ
	
	

	17
	Чотирьохжильний кабель силовий ВВГ,
	1000м
	0,014

	
	число жив і перетин 4х1,5 мм2
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 Розділ 4. Монтажні вироби та матеріали 
	 
	 

	
	 
	
	

	
	 
	
	

	18
	Конструкції металеві
	т
	0,02

	19
	Труба сталева по стінах з кріпленням
	100 м
	0,08

	
	накладними скобами, діаметр до 25 мм
	
	

	20
	Труби сталеві зварені
	м
	8

	
	водогазопровідні з різьбою, чорні
	
	

	
	легкі неоцинковані, діаметр умовного
	
	

	
	проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм
	
	

	21
	Труба гофрована по стінах і
	100 м
	0,32

	
	колонам з кріпленням накладними
	
	

	
	скобами, діаметр до 25 мм
	
	

	22
	Труби поліетиленові гофровані 1
	1000м
	0,032

	
	типу, діаметр 20 мм
	
	

	23
	Провід перший одножильний або
	100 м
	0,4

	
	багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 16 мм2
	
	

	24
	Кожен наступний провід одножильний
	100 м
	0,08

	
	або багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 6 мм2
	
	

	25
	Кабель дво-, чотирижильний перетином
	100 м
	0,7

	
	жили до 16 мм2, що прокладається з
	
	

	
	кріпленням накладними скобами
	
	

	26
	Закладення кінцеве для 3-4 х жильного
	шт
	12

	
	кабелю напругою до 1 кВ, переріз
	
	

	
	однієї жили до 35 мм2
	
	

	 
	Телефонізація
	 
	 

	 
	Насосна станція
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Труба сталева по стінах з кріпленням
	100 м
	0,025

	
	накладними скобами, діаметр до 50 мм
	
	

	2
	Труби сталеві електрозварні
	м
	2,5

	
	прямошовні із сталі марки 20, зовнішній
	
	

	
	діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм
	
	

	3
	Провід перший одножильний або
	100 м
	0,025

	
	багатожильний в загальній оплітці в
	
	

	
	прокладених трубах або металорукавах,
	
	

	
	сумарне перетин до 2,5 мм2
	
	

	4
	Кабель дво-, чотирижильний перетином
	100 м
	0,075

	
	жили до 16 мм2, що прокладається з
	
	

	
	кріпленням накладними скобами
	
	

	5
	Провід діаметром жили 2х0,5мм ТРП
	1000м
	0,01

	
	
	
	

	6
	Коробка телефонна розподільна
	шт
	1

	7
	Коробка телефонна розподільна
	шт
	1

	
	марка КРТ-10
	
	

	8
	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС,
	шт
	1

	
	настільний
	
	

	9
	Апарат телефонний диспетчерський ТА-
	шт
	1

	
	68 Т-ЦБ.РР2.182.158
	
	

	10
	Монтаж розетки телефонної
	шт
	1

	11
	Розетка телефонна штепсельна
	шт
	1

	
	чотирипровідна [без конденсатора],
	
	

	
	марка РТШ-4
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Электроосвітлення   КНС
	 
	 

	 
	Насосна станція
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Кабель до 35 кВ, що прокладається з
	100 м
	2

	
	кріпленням накладними скобами, маса 1
	
	

	
	м до 0,5 кг
	
	

	2
	Трижильний кабель напругою до 660В
	1000м
	0,13

	
	перетином 3.2,5мм2 АВВГ
	
	

	3
	Трижильний кабель напругою до 660В
	1000м
	0,07

	
	перетином 3.4мм2 АВВГ
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Горяче водопостачання 
	 
	 

	 
	Побутові приміщення
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Прокладка трубопроводів водопостачання
	100м
	0,08

	
	з напірних поліетиленових труб високого
	
	

	
	тиску зовнішнім діаметром 20 мм з
	
	

	
	з'єднанням терморезисторного зварюванням
	
	

	2
	Труби поліпропіленові діаметр 15 мм
	м
	8

	
	"Екопластик"
	
	

	
	 
	
	

	3
	Кран кульові муфтові, діаметр 15 мм
	шт
	1

	
	
	
	

	4
	Трійник діаметр 15х15 мм
	10шт
	0,1

	
	
	
	

	5
	Відведення діаметр 15 мм
	10шт


	0,3

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Зовнішні мережі водопроводу
	 
	 

	 
	Побутові приміщення
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Укладання футлярів зі сталевих труб
	1000м
	0,0005

	
	діаметром 200 мм для пропуску труб в
	
	

	
	колодязі
	
	

	2
	Влаштування круглих колодязів зі збірного
	10м3
	0,231

	
	залізобетону в мокрих грунтах
	
	

	3
	Кільця КС15.6 залізобетонні серія
	шт
	2

	
	3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,265
	
	

	
	м3)
	
	

	
	
	
	

	4
	Кільця КС15.6Б залізобетонні серія
	шт
	1

	
	3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,22 м3)
	
	

	
	
	
	

	5
	Плити покриттів 1ПП15-2 залізобетонні
	шт
	1

	
	серія 3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,
	
	

	
	27 м3)
	
	

	
	
	
	

	6
	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія
	шт
	1

	
	3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,38 м3)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7
	Кільця опорні КО 6 залізобетонні
	шт
	3

	
	серія 3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,
	
	

	
	02 м3)
	
	

	
	
	
	

	8
	Плити опорні ПД6 залізобетонні
	шт
	1

	
	серія 3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,
	
	

	
	85 м3)
	
	

	
	 
	
	

	9
	Люк чавунний для колодязів важкий
	шт
	1

	10
	Драбини металеві
	т
	0,0171

	11
	Кріплення драбин
	т
	0,00676

	12
	Огрунтовка металевих поверхонь за
	100м2
	0,005

	
	один раз ґрунтовкою ГФ-021 / ґратчастих
	
	

	
	поверхонь /
	
	

	
	 
	
	

	13
	Забарвлення металевих погрунтованих
	100м2
	0,005

	
	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
	
	

	
	/ решетчастих поверхонь /
	
	

	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Зовнішні мережі каналізації
	 
	 

	 
	Побутові приміщення
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Розробка грунту у відвал екскаваторами
	1000м3
	0,0199

	
	"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
	
	

	
	місткістю 0,25 м3, група грунтів 2
	
	

	2
	Доопрацювання вручну, зачистка дна і стінок з
	100м3
	0,01

	
	викідкой грунту в котлованах і траншеях,
	
	

	
	розроблених механізованим
	
	

	
	способом
	
	

	3
	Засипка траншей і котлованів
	1000м3
	0,0143

	
	бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
	
	

	
	переміщенням грунту до 5 м, група
	
	

	
	грунтів 2
	
	

	4
	Засипка вручну траншей, пазух
	100м3
	0,02

	
	котлованів і ям, група грунтів 2
	
	

	5
	Ущільнення грунту пневматичними
	100м3
	0,143

	
	трамбівками, група грунтів 1-2
	
	

	6
	Розрівнювання витісненого ґрунту
	1000м3
	0,0046

	
	бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
	
	

	
	переміщенням грунту до 10 м, група
	
	

	
	грунтів 2 / раніше розпушених грунтів / по місцю
	
	

	7
	Влаштування піщаної основи під
	10м3
	0,136

	
	трубопроводи
	
	

	8
	Укладання трубопроводів з поліетиленових
	1000м
	0,005

	
	труб діаметром 100 мм з гідравлічним
	
	

	
	випробуванням
	
	

	9
	Укладання трубопроводів з поліетиленових
	1000м
	0,012

	
	труб діаметром 150 мм з гідравлічним
	
	

	
	випробуванням
	
	

	10
	Труби з поліетилену високої щільності
	м
	4,99

	
	HDPE класу ПЕ-80 Л-PN 2,5 (SDR-40) для
	
	

	
	транспортування води, зовнішній діаметр
	
	

	
	110х2,7 мм

	
	

	11
	Труби з поліетилену високої щільності
	м
	11,976

	
	HDPE класу ПЕ-80 Л-PN 2,5 (SDR-40) для
	
	

	
	транспортування води, зовнішній діаметр
	
	

	
	160х3,9 мм
	
	

	12
	Промивання без дезінфекції трубопроводів
	1000м
	0,005

	
	діаметром 100 мм
	
	

	13
	Промивання без дезінфекції трубопроводів
	1000м
	0,012

	
	діаметром 150 мм
	
	

	14
	Укладання футлярів зі сталевих труб
	1000м
	0,0003

	
	діаметром 150 мм для пропуску труб в
	
	

	
	колодязі
	
	

	15
	Укладання футлярів зі сталевих труб
	1000м
	0,0003

	
	діаметром 200 мм для пропуску труб в
	
	

	
	колодязі
	
	

	16
	Влаштування круглих збірних
	10м3
	0,187

	
	залізобетонних каналізаційних
	
	

	
	колодязів діаметром 1 м у мокрих грунтах
	
	

	17
	Кільця КС 10.9 залізобетонні серія
	шт
	1

	
	3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,24 м3)
	
	

	
	 
	
	

	
	 
	
	

	18
	Плити покриттів ПП 10-2 залізобетонні
	шт
	1

	
	серія 3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,
	
	

	
	10 м3)
	
	

	
	 
	
	

	19
	Плити днищ ПН 10 залізобетонні серія
	шт
	1

	
	3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,18 м3)
	
	

	
	
	
	

	
	 
	
	

	20
	Кільця опорні КО 6 залізобетонні
	шт
	1

	
	серія 3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,
	
	

	
	02 м3)
	
	

	
	 
	
	

	21
	Плити опорні ПД6 залізобетонні
	шт
	1

	
	серія 3.900.1-14 випуск 1 (обсяг бетону - 0,
	
	

	
	85 м3)
	
	

	
	 
	
	

	22
	Люк чавунний для колодязів важкий
	шт
	1

	23
	Скоби ходові
	кг
	2,46

	24
	Драбини металеві
	т
	0,0097

	25
	Кріплення драбин
	т
	0,00676

	26
	Огрунтовка металевих поверхонь за
	100м2
	0,007

	
	один раз ґрунтовкою ГФ-021 / ґратчастих
	
	

	
	поверхонь /
	
	

	
	 
	
	

	27
	Забарвлення металевих погрунтованих
	100м2
	0,007

	
	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази
	
	

	
	/ ґратчастих поверхонь /
	
	

	
	
	
	

	28
	Влаштування щебеневої основи під
	м3
	0,6408

	
	отмостку
	
	

	29
	Влаштування асфальтобетонної
	100м2
	0,0534

	
	вимощення товщиною 3 см
	
	

	 
	Перетин з кабелем зв'язку
	 
	 

	30
	Перетин кабелів з трубопроводом
	1перет.
	1

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	Зовнішні мережі телефонізації
	 
	 

	1
	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією
	1000м
	0,03

	
	з алюмополіетіленовим екраном в
	
	

	
	поліетиленовій оболонці, марка ТППеп,
	
	

	
	діаметр жили 0,5 мм, число пар 10
	
	

	2
	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі,
	100 м
	0,3

	
	маса 1 м до 4 кг
	
	

	3
	Закладення кінцеве сухе із застосуванням
	шт
	1

	
	бандажуючих муфт для контрольного
	
	

	
	кабелю з гумовою або пластмасовою
	
	

	
	ізоляцією перетином однієї жили до 2,5
	
	

	
	мм2, кількість жил до 14
	
	

	4
	Муфта натяжна НМ-500У3
	шт
	1

	5
	Канат подвійного звивання, конструкція 6.2-Г-1-
	10м
	3

	
	Н-С-1372, зі сталевої оцинкованої
	
	

	
	дроту марки В, діаметр каната 6,5 мм
	
	

	6
	Монтаж затиску набірного без кожуха
	100 шт
	0,02

	7
	Приєднання до затискачів жил проводів
	100 шт
	0,02

	
	або кабелів перетином до 2,5 мм2
	
	

	8
	Зажим тросовий з'єднувальний
	100шт
	0,02

	9
	Конструкції металеві
	т
	0,01

	10
	Анкер АОК-500У3
	шт
	2

	11
	Демонтаж існуючого кабелю зв'язку
	100 м
	0,3

	 
	Дорожний одяг
	 
	 

	 
	Благоустрій та озеленення
	 
	 

	1
	Розлив бітуму
	т
	0,69

	2
	Влаштування покриття товщиною 4 см з
	1000м2
	0,75


	
	гарячих асфальтобетонних щільних
	
	

	
	дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В,
	
	

	
	щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9
	
	

	
	т/м3
	
	

	3
	Додавати або виключати при зміні
	1000м2
	1,5

	
	товщини покриття на 0,5 см із гарячих
	
	

	
	асфальтобетонних щільних
	
	

	
	дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В,
	
	

	
	щільність щебеневих матеріалів 2,5-2,9
	
	

	
	т / м3 [до норми 27-53-1] (додати) до
	
	

	
	товщини шару 5 см
	
	

	4
	Суміші асфальтобетонні гарячі і
	т
	90,6

	
	теплі [асфальтобетон щільний]
	
	

	
	(дорожні) (аеродромні), застосовувані в
	
	

	
	верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
	
	

	
	тип А, марка 1
	
	

	 
	Озеленення
	 
	 

	 
	Благоустрій та озеленення  теріторії
	 
	 

	1
	Разбивка ділянки
	100м2
	7,5

	2
	Підготовка грунту механізованим
	100м2
	7,5

	
	способом для влаштування партерного і
	
	

	
	звичайного газону з внесенням
	
	

	
	рослинної землі шаром 15 см
	
	

	3
	Посів газонів партерних, мавританських і
звичайних вручну
	100м2
	7,5

	4
	Полив зелених насаджень зі шланга
	м3
	15

	
	поливального водопроводу
	
	


                                                          Додаток 2
Тендерна форма „Пропозиція" подається у вигляді

наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

           Ми, (назва Учасника)_____________________________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт   Реконструкція КНС – 3з підвідним колектором в м. Павлоград  згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
           Вивчивши документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цієї пропозиції  на загальну суму грн. (цифрами та прописом) (з ПДВ): (Якщо учасник не є платником ПДВ, поруч з ціною   має зазначити словами «без ПДВ».) 

___________________________________________________________________________ 
1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 кал. днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати  оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу  повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та  не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою
                                              Додаток 3

Форма заповнюється Учасником 

та надається у складі пропозиції конкурсних торгів

лист підтвердження 

щодо «Основних умов договору до документації конкурсних торгів»


Ми  ___________________________________ (найменування суб’єкта господарювання)  цим листом повідомляємо про нашу згоду з основними умовами договору на закупівлю « зазначити ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ» згідно з п.6.2. Розділу 6. документації конкурсних торгів. «Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю»   

Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі

________________________

ПІБ

      
   



  М.П.

 (Підпис)










Додаток 4

Форма 1.
Довідка 
про наявність обладнання, машин та механізмів.

	№ з/п
	Тип обладнання, будівельних машин та механізмів
	Кількість 
	Власне або орендоване
	Строк експлуатації

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Форма 2. 

Довідка 
про наявність працівників

	№

з/п
	ПІБ
	Посада 
	Освіта та спеціальність
	Досвід роботи на даній посаді

	
	
	
	
	


Форма 3.
Довідка 
про залучення субпідрядника

	Повна назва субпідрядника

 (адреса, телефон)
	Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику
	Орієнтована вартість робіт субпідрядника (тис. грн.) (не менше ніж 20% вартості договору (тис.грн.))

	
	
	


Керівник підприємства –

Учасник процедури закупівлі

________________________

ПІБ

      
   



  М.П.

 (Підпис)
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