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1. Визначення проблеми, на розв’язання  якої спрямована Програма.

Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного їх видобутку менш, ніж на 50 %. 

Видобуток власних ПЕР проводиться в таких гірничо-геологічних умовах, які роблять їх неконкурентоздатними з імпортованими ПЕР. Це перш за все відноситься до видобутку нафти і газу. Не краща сучасна ситуація і у вугільній промисловості, де більшість шахт мають низькі економічні показники. Хоча Україна має великі поклади вугілля, якого вистачило б на сотні років, однак для їх розробки необхідні великі капітальні вкладення, яких в умовах економічної кризи держава не може забезпечити. 

Поряд з цим ефективність використання ПЕР в економіці України та соціальній сфері дуже низька. Енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні на сьогодні більш, ніж вдвічі вища за енергоємність промислово розвинутих країн Західної Європи і продовжує зростати. 

Потенціал енергозбереження в Україні становив в докризовий період 40 - 45 % від енергоспоживання, а за часи кризи він ще виріс. 

Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність. Витрати на тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька разів менші за витрати на його видобуток чи купівлю. Тому в умовах України підвищення енергоефективності та енергозбереження стає стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та подальшу перспективу. 

Саме по такому шляху пішли промислово розвинуті країни, а кращих успіхів в підвищенні ефективності досягли найбільш енергодефіцитні з них (Японія, Італія та ін.). 
Загальний аналіз економічної і паливно-енергетичної ситуації у місті свідчить, що протягом останніх років спостерігається позитивна ситуація з постачанням, трансформацією та споживанням енергоресурсів. З одного боку, Павлоград майже не має власних енергогенеруючих джерел, що не дає можливості місцевій владі активно впливати на якість і обсяги енергопостачання, оперувати розподілом енергоносіїв, ефективно користуватися результатами енергозбереження тощо. З іншого боку, в місті  знизилося споживання енергоресурсів, крім споживання електричної енергії, ріст якого не є загальною закономірністю. 

Яскравим підтвердженням цього є динаміка питомих енерговитрат як у економіці, так і відносно населення міста. 

1.1
БУДІВЛІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

Житловий фонд м. Павлограда розподіляється за видами забудови: садибна,  малоповерхова, середньоповерхова та багатоповерхова.

В місті 709 житлових будинків мало та багатоповерхової забудови загальною площею 1 774 тис. м2. Переважна частина житлового фонду є комунальною власністю територіальної громади міста Павлограда. Кожного року збільшується кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). У період з 2006 по 2015 рік кількість ОСББ збільшилась з 14 шт. до 113 шт.. Загальна площа ОСББ станом на 01.04.2015 становить 406,5 тис.м2. 

Класифікація будівель житлового фонду за кількістю поверхів приведена на рисунку 1.1.1.
Більша частина будинків побудована в період 1950-1970 років за часів Радянського Cоюзу, які характеризуються значними втратами теплової енергії через огороджу-вальні конструкції та потребують значної кількості теплової енергії для обігріву приміщень. За даними енергетичного аудиту, питоме споживання ПЕР на опалення у житлових будівлях Павлограда знаходиться в діапазоні 102-124 кВт·год/м² на рік, що значно більше в порівняні з середніми європейськими нормами та ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» зі зміною №1.

У рамках Проекту «Реформа міського теплозабезпечення» в 2011 році був проведе-ний енергоаудит 10 житлових будинків, дані аудиту про питоме споживання теплової енергії на опалення будівлями наведено на рисунку 1.1.3.
Опалення будинків житлового фонду відбувається від систем централізованого та децентралізованого теплопостачання.

Обсяги споживання теплової енергії від системи централізованого теплопостачання будівлями житлового фонду на потреби опалення в період 2007-2014 рр. приведено на рисунку  1.1.4.
	Рисунок 1.1.1.  Класифікація будівель 
житлового фонду м. Павлограда
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	Рисунок 1.1.2. Класифікація будівель 
за роками забудови
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	Рисунок 1.1.3. Результати енергетичних
аудитів житлових будинків
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	Рисунок 1.1.4. Споживання теплової енергії від централізованого теплопостачання
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Коливання обсягів споживання теплової енергії на опалення по роках пов’язано із впливом кліматичних факторів на відпуск теплової енергії з котелень.
	Рисунок 1.1.5.  Структура споживання ПЕР будівлями житлового фонду
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В структурі споживання ПЕР найбільшу частину займає природний газ, що в основному використовується на автономне тепло-постачання будівель садибного типу.

Динаміка платежів населенням за спожиті енергоресурси приведена на рисунку 2.1.7. Найбільша частка припадає на оплату послуг теплопостачання – 40 % в 2010 році.
	Рисунок 2.1.7. Динаміка платежів за 
енергоресурси
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З 2007 по 2014 рік витрати на оплату за ПЕР збільшилися в 2 рази, що в основному пов’язано з ростом тарифів.
1.2
БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Будівлі бюджетної сфери розподіляються за трьома видами бюджетного фінансування: міський, обласний та державний.

Дані про кількість будівель та їх характеристики статистично обґрунтовані тільки по будівлях міського бюджету (для 4-х основних управлінь). 

В місті налічується 71 установа бюджетної сфери, що підпорядковані місцевому бюджету, загальна опалювальна площа будівель становить 197,3 тис. м2, із них:

•
Управління освіти та науки налічує 49 установ (20 дошкільних навчальних закладів, 23 загальноосвітніх навчальних закладів та 6 позашкільних навчальних закладів);

•
Управління культури і мистецтва налічує 11 закладів;

•
Управління охорони здоров’я налічує 8 закладів;

•
Управління молоді та спорту налічує 4 заклади.

Обсяг споживання ПЕР будівлями міського бюджету в 2010 році складають 41,9 ГВт год, що становить 66,2% від загального споживання ПЕР всіма будівлями бюджетної сфери міста.

Обсяги споживання ПЕР будівлями міського бюджету за 2007-2014 рр. приведено на рисунку 1.2.1.
	Рисунок 1.2.1 Структура споживання ПЕР будівлями міського бюджету

	[image: image7.png]Ten.108a eHeprist (IeHTPATI30BAHE TENTONOCTAYAHAS)
®Byrizm
= TIpupopmmii ra3

Enextpoenepris

TBrTO
50

40

30

20

e~
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014







Газ споживається на потреби опалення та гарячого водопостачання автономними котельнями бюджетної сфери.

Основна частка ПЕР в будівлях міського бюджету споживається на потреби опалення (теплова енергія від централізованого теплопостачання, газ та вугілля на автономне теплопостачання).

За допомогою інструменту програми ТRАСЕ - бенчмаркінгу,   зроблена оцінка енергетичної ефективності сектору «будівлі бюджетної сфери» міста Павлограда  в порівнянні з іншими містами -  еталонами. 

На рисунках 1.2.2 та 1.2.3 приведено показники енергоефективності будівель бюджетної сфери Павлограда в порівняні з іншими містами світу.
	Рисунок 1.2.2. Споживання електроенергії будівлями  міського підпорядкування (кВт·год/м2 )
	Рисунок 1.2.3. Споживання теплової енергії будівлями  міського підпорядкування (кВт·год/м²)
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Питоме споживання електричної енергії будівлями бюджетної сфери складає 45 кВт·год/м2, що є високим рівнем енергоефективності порівняно з усіма містами - еталонами (Скоп’є, Тбілісі, Варшава  ).
Питомі витрати споживання теплової енергії будівлями бюджетної сфери місцевого підпорядкування міста знаходяться на рівні 177 кВт·год/м2. Це низький рівень енергоефективності у порівнянні з показниками міст еталонів з бази даних TRACE зі схожими кліматичними умовами.
Теоретичний потенціал економії енергії становить приблизно 40% до рівня більш ефективних міст Західної Європи.

На рисунку 1.2.4 приведений обсяги витрат на оплату за ПЕР  будівлями міського бюджету за період 2007-2014 рр.
	Рисунок 1.2.4. Витрати на оплату ПЕР будівлями міського бюджету
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1.3.
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ

Роботи з експлуатації, утримання, капітального та поточного ремонтів електромереж зовнішнього освітлення міста та інших об’єктів здійснюється комунальним підприємством «Павлоград – Світло» (далі КП «Павлоград – Світло»).

Станом на 31.12.2014 КП «Павлоград – Світло» експлуатує кабельно-повітряні мережі зовнішнього освітлення загальною довжиною 300,5 км, в тому рахунку: «робоча» частина мереж становить 293,7 км ( у т.ч.: повітряні лінії (далі – ПЛ) – 197,7 км.; кабельні лінії (далі – КЛ) – 96 км.), а «не робоча» частина лінії – 6,8 км.

За даними у Павлограді налічується 73 прилада обліку зовнішнього освітлення.

На 38 підстанціях встановлена безпровідна система управління зовнішнім освітленням. Вона дозволяє отримувати оперативну інформацію про стан освітлювальних мереж і оперативно реагувати на порушення в їх роботі.

Для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць у  місті Павлограді використовуються освітлювальні прилади з різними типами ламп відповідної потужності. 

Станом на 2015 рік кількість діючих світильників становить 5 633 шт.

Структура джерел освітлення міста за типами ламп станом на 2015 рік приведена в таблиці 1.3.1.

	Таблиця 1.3.1. Структура джерел 
освітлення міста за типами ламп

	Джерела освітлення з лампами (тип ламп)
	Потужність однієї лампи
	Кількість джерел освітлення з лампами

	
	Вт
	шт.

	Дугові натрієві трубчасті лампи
	ДНаТ
	70
	690

	Дугові натрієві трубчасті лампи
	ДНаТ
	150
	1 576

	Дугові ртутні люмінесцентні лампи
	ДРЛ
	250
	21

	Лампи розжарювання
	ЛОН
	100
	1 630

	Дугові ртутні люмінесцентні лампи
	ДРЛ
	125
	11

	Енергозберігаючі лампи
	КЛЛ
	26,3
	1 411

	Світлодіодні лампи
	LED
	
	126

	Енергозберігаючі лампи
	КЛЛ
	65
	168

	Всього
	
	
	5 633


На потреби зовнішнього освітлення в 2014 році було спожито 1 315 МВт·год електроенергії. Обсяги споживання електроенергії на потреби освітлення міста з диференціюванням за періодами часу в період 2010 – 2014 рр. приведена на рисунку 1.3.1.
	Рисунок 1.3.1. Споживання електричної енергії на потреби освітлення з диференціюванням за періодами часу
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В 2011 році відбулося різке зростання споживання електричної енергії на потреби зовнішнього освітлення. Найбільший обсяг електроенергії споживається в період дії нічного тарифу, що складає в середньому 73% від загального споживання електроенергії.
1.4. СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Водопостачання міста здійснюється централізованою комунальною системою господарсько - питного водопостачання, локальними системами питного та технічного водопостачання промислових підприємств.

Джерелом водопостачання міста є поверхневі води р. Дніпро та підземні води.

Подачу води від водозабору до міста здійснює Державне міжрегіональне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства  «Дніпро – Західний Донбас» (далі -"Д - ЗД"). Забір води здійснюється з р. Дніпро біля с. Вороново. На ділянці водозабору знаходиться водоочисна станція. Після очищення на ВОС, за допомогою системи підвищувальних насосних станцій по двом водоводам вода надходить до міста. Встановлена виробнича продуктивність водопроводу 60 тис. м3/добу.

Від водоводу "Д - ЗД" вода надходить на територію міської ділянки №4 ВНС ІІ підйому, де вода проходить знезараження і потрапляє до трьох резервуарів чистої води загальної ємкістю 22,00 тис. м3. Після знезараження за допомогою НСП підйому вода подається до розподільчої мережі міста.

На території міста існує ще одна ділянка водопровідних споруд – ВНС „Північна" (проектної продуктивністю 6,00 тис. м3/добу). Після знезараження НС ІІ підйому вода подається до розподільчої мережі селища „Північне". Для підвищення тиску в районах висотної забудови працюють 7 підвищувальних насосних станцій, які знаходяться на балансі комунального водопроводу.

Централізоване водопостачання та водо-відведення у м. Павлограді здійснює КП «Павлоградводоканал».

До системи централізованого водопостачання під'єднано понад 85% мешканців.

Кількість абонентів, якому підприємство надає послуги з централізованого водопостачання становить 82 619 осіб, водовідведення – 78 044 осіб.

Водопровідно-каналізаційне господарство міста має розгалужену мережу водопостачання: 2 водопровідно-насосні станції, 21 каналізаційні насосні станції, 1 каналізаційну очисну станцію та 8 трубчастих колодязів.

У місті працює централізована система господарсько - протипожежного водопроводу. Водопровідна мережа - кільцева, низько-го тиску, має протипожежні гідранти.

Локальні системи із самостійними водо-заборами на технологічні та питні потреби мають ряд промислових підприємства, які здійснюють водозабір з 78 артезіанських свердловин та поверхневого джерела  (р. Вовча).

Відсоток абонентів, що мають прилади обліку споживання води становить 90,3%.

Довжина водопровідних мереж – 247,9 км, з них потребують заміни 122,5 км, що становить 49 % від загальної довжини трубопроводу.

Довжина каналізаційних мереж станом на 2014 рік  становить 263,4 км, з них потребують заміни 87,13 км, що становить 33 % від загальної довжини трубопроводу.

Технічний стан споруд та обладнання комунального водопроводу незадовільний, ряд магістральних водоводів підлягає реконструкції. Термін роботи основних споруд та обладнання сягає 30-40 років. Кількість про-тікань за 2014 рік становить 243 шт.

Обсяги споживання води за групами споживачів за період 2007 -2014 рр. приведені на рисунку 1.4.1.
	Рисунок 1.4.1 Структура споживання води
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Споживання питної води містом постійно зменшується, з 2007 по 2014 рр. знизилося в 1,4 рази до рівня 3 258 тис. м3 у 2014 році. Таке зниження споживання зумовлено, оснащенням споживачів вузлами обліку та більш економічним споживанням через високі тарифи.

З врахуванням кількості населення, що обслуговується підприємством централізованого водопостачання, та річних обсягів споживання питної води містом, зроблені спрощені розрахунки фактичного питомого споживання питної води на одного мешканця міста станом на 2014 рік, що становить 108 л/добу.
На водопостачання та водовідведення в 2014 році було використано 4 219 тис. кВт·год електроенергії.

Структура споживання електричної енергії за період 2007 – 2014 рр. приведена в таблиці 1.4.1.

	Таблиця 1.4.1 Споживання електричної енергії на водопостачання та водовідведення

	Роки
	Водопостачання
	Водовідведення
	Всього

	
	МВт год
	МВт год
	МВт год

	2007
	470,9
	1 264,1
	1 735,0

	2008
	554,7
	1 700,4
	2 255,1

	2009
	685,8
	2 117,0
	2 802,8

	2010
	924,4
	3 426,7
	4 351,1

	2011
	882,6
	3 333,0
	4 215,6

	2012
	846,1
	3 325,4
	4 171,5

	2013
	879,3
	3 325,5
	4 204,8

	2014
	869,1
	3 350,7
	4 219,8


Розподіл витрат на оплату електричної енергії, що споживається на потреби водо-постачання та водовідведення, повторює відповідну структуру споживання, де основну частку займають витрати на водовідведення. В структурі видатків на оплату електричної енергії в 2014 році, 79% займають витрати на електричну енергію, яка споживається на потреби водовідведення.

На рисунку 3.6. приведена динаміка питомих витрат електричної енергії на водопостачання та водовідведення за період 2007 – 2014 рр..

Середнє питоме споживання електричної енергії за останні 8 років становить на водо-постачання – 224 кВт∙год/тис. м3 та на водовідведення – 764 кВт∙год/м3.
За допомогою інструменту програми ТRАСЕ - бенчмаркінгу,   зроблена оцінка енергетичної ефективності системи водопостачання та водовідведення міста Павлоград  в порівнянні з іншими містами -  еталонами. 

На рисунках 1.4.3 та 1.4.5 приведено показники енергоефективності системи водопостачання та водовідведення Павлограда в порівняні з іншими містами світу.
	Рисунок 1.4.2. Питомі витрати електричної енергії на водопостачання та водовідведення
	Рисунок 1.4.3. Питоме споживання електроенергії на питне водопостачання (кВт∙год/м³)
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	Рисунок 1.4.4. Питоме споживання води на душу населення (л/ос./добу)
	Рисунок 1.4.5. Питоме споживання електроенергії на водовідведення (кВт∙год/м³)
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Питоме споживання електричної енергії на водовідведення міста Павлограда  має низький рівень енергоефективності, у порівнянні з усіма містами-еталонами з бази даних TRACE.

Теоретичний потенціал скорочення споживання енергії становить приблизно 60% до рівня таких більш ефективних міст.  Для розрахунку цього індикатору треба прийняти до уваги об’єм не облікованої води та стан очисних споруд.
1.5
СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання м. Павлоград здійснюється за централізованою та децентралізованими схемами. Теплозабезпечення деяких бюджетних закладів здійснюється за рахунок 14 автономних котелень, які знаходяться на балансі бюджетних установ.

У приватній забудові використовується автономне теплопостачання. Промислові підприємства мають власні джерела тепло-постачання, або одержують необхідне теплозабезпечення від джерел суміжних підприємств. До 2008 року містом споживалася теплова енергія від заводу “Павлоград-хіммаш”, яка становила близько 1% виробництва у системі централізованого теплопостачання міста.
Сумарна теплова потужність котелень по підприємству: встановлена - близько 371,4 Гкал/год, приєднана – 132,8 Гкал/год. Загальна протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні - близько 81,58 км.. Довжина теплових мереж, які потребують заміни становить 21,1 км. Теплоносій - вода параметрами 95-70°С. Системи теплопостачання всіх котелень – закриті. Споживачі приєднані до теплових мереж за залежною схемою.

Районі котельні працюють протягом опалювального сезону з зупинками впродовж літнього періоду з причини відсутності послуги централізованого ГВП.

Сучасна система централізованого теплопостачання міста Павлоград спроектована та побудована у 60-70 роки минулого сто-річчя та базується на крупних районних котельнях та природному газі, як паливі.

Загальний обсяг виробництва теплової енергії від централізованого теплопостачання міста в 2014 році склав 183,6 тис. Гкал.

На рисунку 1.5.1 приведена структура споживання палива і виробництва теплової енергії КП «Павлоградтеплоенерго» за 2014 рік. Вироблена теплова енергія розділяється на корисний відпуск споживачам та втрати в мережах.
	Рисунок 1.5.1. Структура споживання палива і виробництва теплової енергії
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В середньому втрати тепла в теплових мережах становлять до 20% від загального виробництва теплової енергії.

За допомогою інструменту програми ТRАСЕ - бенчмаркінгу,   зроблена оцінка енергетичної ефективності системи тепло постачання міста Павлограда  в порівнянні з іншими містами -  еталонами.
	Рисунок 1.5.2. Відсоток втрат теплової енергії в мережах (%)
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1.6
СИСТЕМА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Газопостачання міста здійснюється Павлоградським управлінням по експлуатації газового господарства ПАТ "Дніпропетровськгаз".

Джерелом газопостачання м. Павлоград є автоматична газорозподільна станція (АГ-РС), розташована в межах міста, біля північ-но - західної межі, на відгалуженні від магістрального газопроводу I класу (5,5 МПа)  Шебелинка Дніпропетровськ – Кривий ріг – Ізмаїл. Підживлення міської системи газопостачання в піковому режимі забезпечене через міжселищний газопровід високого тиску (6,4 км) від ГРС м. Тернівка на ГРП, який розташований біля південно – східної межі м. Павлограда.

За даними, які були отримані в рамках проекту Муніципальний енергетичний план за 2011 рік рівень газифікації в м. Павлоград на базі використання природного газу досягає близько 85 %.

Система газопостачання міста експлуатується як двоступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

•
середнього тиску (до 03 МПа) від АГ-РС і ГРП на ГРП, ШРП, промислові та комунальні підприємства, опалювальні котельні;

•
низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, котельні, дрібні невиробничі та комунальні підприємства.

В межах м. Павлоград побудовано 44 одиниці ГРП, 41 одиниці ШРП, прокладено розподільчих газопроводів середнього тиску – 75,9 км., низького тиску 200,5 км.

Газ є основним енергетичним ресурсом в загальній структурі споживання ПЕР містом.

На рисунку 1.6.1 приведена динаміка споживання газу усіма категоріями споживачів з врахуванням потреб промисловості в період 2007-2010 рр.
	Таблиця 1.6.1.  Споживання газу усіма 
категоріями споживачів

	Роки
	Помисливість
	Теплопостачальні організації
	Населення
	Бюджетна сфера
	Інші споживачі
	Всього

	
	млн м³
	млн м³
	млн м³
	млн м³
	млн м³
	млн м³

	2007
	9,50
	35,69
	43,94
	1,67
	1,77
	92,57

	2008
	8,03
	32,91
	44,92
	1,64
	1,68
	89,18

	2009
	5,95
	30,67
	45,34
	1,44
	1,59
	84,97

	2010
	5,40
	35,96
	43,27
	1,49
	1,65
	87,77

	2011
	н/д*
	37,53
	н/д*
	н/д*
	н/д*
	н/д*

	2012
	2,11
	38,00
	43,47
	1,53
	1,79
	86,90

	2013
	2,79
	33,48
	40,14
	1,48
	1,69
	79,58

	2014
	3,11
	29,97
	38,15
	1,45
	1,50
	74,18


	Рисунок 1.6.1.  Динаміка споживання газу усіма категоріями споживачів
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1.7
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Послуги з транспортування та постачання електроенергії за регульованим тарифом споживачам м. Павлоград надає Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпрообленерго».

Електропостачання міста здійснюється від ПС "Павлоградська-330", на якій встановлено два трансформатори напругою 330/І50 кВ потужністю по 250 МВА та два трансформатори напругою 150/35/6 кВ по-тужністю по 63 МВА. Живлення ПС "Павлоградська - 330" здійснюється повітряними лініями електропередачі 330 кВ від Придніпровської ТЕС та від ПС "Красноармійська-330".

Розподільчими підстанціями міста є ПС 150/6 кВ "ПЗТО" (2х32 МВА), ПС 150/10/6 кВ "ПМЗ" (2х32 МВА), ПС 35/6 кВ "Літмаш" (2х10 МВА), та підстанції напругою 35/10 кВ ПС "40-річчя Жовтня" (2х10 МВА), ПС "Центральна" (2х16 МВА), ПС "Хіммаш" (1х10+1х5,6 МВА), ПС "Сан-технічна" (2х 4 МВА), ПС "Павлоградська-T"' (1x4,0+1х1,0 МВА), ПС "Хімзавод" (3х10 МВА) та ПС "Водна" (2х6,З МВА), які отримують живлення від ПС "Павлоградсь-ка-330".

Обсяги споживання електричної енергії по групам споживачів в період 2007-2014 рр. приведено на рисунку 1.7.1.
	Рисунок 1.7.1. Споживання електричної
 енергії містом
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В період 2007 – 2014 рр. основним споживачем електричної енергії є населення, його частка в загальній структурі попиту складає в середньому 49,6%.
За період з 2007 по 2014 рр. обсяги споживання електричної енергії містом збільшилися в 1,7 рази, завдяки збільшенню об’ємів споживання промисловістю в 7 разів в 2014 році в порівнянні з 2007 р.

Зростання споживання електричної енергії з 2007 по 2014 рік, крім промисловості, спостерігається у населення в 1,7 рази.
1.8    ЗАГАЛЬНЕ ПОРІВНЯННЯ

За допомогою інструменту програми ТRАСЕ - бенчмаркінгу,   зроблена оцінка енергетичної ефективності міста Павлограда в цілому  в порівнянні з іншими містами -  еталонами.
	Таблиця 1.8.1. Ключові показники ефективності по місту в цілому

	Вихідні данні

	Споживання  первинної енергії  (з промисловістю) (ГДж)
	4 155 557

	Споживання первинної електричної енергії (з промисловістю) (ГВт ·год)
	311,32

	Споживання  первинної енергії  (з промисловістю) (ГВт· год)
	1 154,32

	Споживання  первинної енергії  (без промисловості) (ГВт ·год)
	1 014,42

	Енергозабезпечення міста(%)
	100%

	KPI (з TRACE)

	Споживання первинної електричної енергії  на душу населення (кВт год./ чол.) 
	2 023,83

	Споживання первинної енергії на душу населення (ГДж/ чол.) 
	32,8


	Рисунок 1.8.2. Споживання електричної енергії на душу населення (кВт·год/осіб/рік)
	Рисунок 1.8.4. Споживання первинної енергії на душу населення (ГДж/чол.)
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Споживання електричної енергії на душу населення міста Павлограда знаходиться на середньому рівні серед міст-еталонів з однаковим HDI. Теоретичний потенціал економії енергії становить приблизно 20% до рівня таких міст, як Тбілісі та Баку.
Споживання первинної енергії на душу населення міста Павлограда знаходиться на середньому рівні, у порівнянні з містами-еталонами з однаковими кліматичними умовами. Теоретичний потенціал економії енергії становить приблизно 40% до рівня таких більш енергоефективних міст, як Скоп'є, Сараєво та Братислава.
В зв’язку з закінченням дії Програми у 2015 році, розроблено  міську  Програму з енергозбереження в комунальному господарстві та бюджетній сфері на 2016-2020 роки, яка буде відповідати викликам сьогодення поставленим перед містом та виконувати роль провідника для досягнення цілей. 

    2. Мета Програми

Стратегічна мета розробки та реалізації Програми  - це досягнення суттєвого зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення   їх раціонального використання,  покращення стану природного середовища при одночасному зростанні обсягів виробництва і якості комунальних послуг, та  зменшення витрат на утримання бюджетної сфери. 

Програма повинна забезпечити економічну зацікавленість енергопостачальників та споживачів , в тому числі установ бюджетної сфери та населення, в економії енергетичних ресурсів та коштів, що витрачаються на їх споживання.

      3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми.

           3.1 Шляхи та засоби  розв’язання проблеми:

· впровадження системи енергетичного менеджменту;
· переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку із забезпеченням енергетичних потреб населення та організацій;

· підвищення ефективності шляхом переобладнання, реконструкції та технічного переоснащення галузей  на новій технологічній основі;

· зниження шкідливого впливу ПЕК на довкілля;

· підвищення рівня раціонального використання палива та енергії за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і відповідного обладнання;

· суттєве скорочення енергоспоживання у місті за рахунок всебічного енергозбереження та незалежність від лімітованого постачання енергоносіїв;

· скорочення бюджетних витрат на енергозабезпечення установ бюджетної сфери;

· удосконалення регіонального механізму управління енергозбереженням;

· впровадження системи енергетичного моніторингу;

· навчання організацій, установ та населення міста, шляхом проведення семінарів, лекцій та колективних зборів, раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів, застосуванню енергоефективних матеріалів, технологій та обладнання.

 3.2 Строки та етапи виконання Програми:

       Програма розрахована на п’ять років і реалізується в один етап:

            початок — 2016 рік, закінчення — 2020 рік.

Щорічно, за результатами надходження до розгляду інформації щодо нових розробок та проектів енергоефективних заходів, управління комунального господарства та будівництва може ініціювати перед міською радою внесення доповнень та змін до існуючої Програми - включення нових проектів та заходів з енергозбереження.

4. Завдання Програми та результативні показники.

· забезпечення матеріальної зацікавленості споживачів та енергопостачальників у результатах енергозбереження;

· впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в усіх галузях  господарства, заміна застарілого неефективного обладнання, заміна та підтримка в належному стані тепло-, електро- та водопостачальних мереж;

· забезпечення повного  обліку реальних витрат енергоресурсів;

· впровадження оплати вартості енергоносіїв, яка відповідає реальним витратам;

· поступове впровадження технологій з  використанням  вторинних енергоресурсів;

· активізація розвитку нетрадиційної енергетики;

· виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

· проведення пропагандистської діяльності серед постачальників та споживачів енергоресурсів, населення міста, учнівської та робочої молоді;

· залучення коштів державного, обласного бюджетів, інвестиційні кошти, кошти підприємств  та інші.

  Шляхом досягнення цих цілей є конкретні енергозберігаючі заходи, реалізація яких дасть можливість одержати значні економічні та соціальні результати. Комплекс цих заходів створений на базі пропозицій комунальних  підприємств, бюджетних установ та організацій, місцевих органів влади. 

4.1. Основні напрями заходів з енергозбереження у 

житлово-комунальному господарстві і соціальній сфері

    Комплексне впровадження енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві і соціальній сфері суттєво впливає на скорочення споживання палива та енергії в загальному економічному балансі міста. 

   Основні напрями енергозбереження у комунальному господарстві та соціальній сфері міста повинні базуватися на впровадженні інноваційних організаційно-технічних рішень, новітніх технологій та обладнання.

Основні напрями заходів:

-    утеплення огороджувальних конструкцій будинків житлового фонду та приміщень установ, внутрішніх мереж, заміна вікон та дверей, встановлення енергозберігаючого освітлювального обладнання тощо;

-      системний контроль за питомими витратами енергоресурсів при наданні комунальних послуг та впровадженні обліку витрат природного газу, води та тепла населенню та іншими споживачами;

· реконструкція зовнішнього та під’їздного освітлення шляхом заміни світильників на енергозберігаючі з встановленням приладів обліку електроенергії;

· заміна, ремонт та технічне переоснащення насосного обладнання на об’єктах КП ПВУВКГ;

· широке впровадження нових типів запірної, регулюючої арматури високої надійності та значно меншими втратами енергоносіїв;

· повний моніторинг споживання ПЕР;

· впровадженні попереджувальної діагностики (енергетичного обстеження) стану систем тепло- та водопостачання у процесі експлуатації за допомогою технічних пристроїв;

· проведення організаційних заходів, що спрямовані на стимулювання діяльності побутових підприємств із скорочення марних витрат палива та енергії;

· створення єдиної інформаційної мережі з контролю за якістю наданих комунальних послуг.

4.2.Модернізація теплоенергетики

Основним завданнями є проведення енергетичних обстежень підприємств комунальної енергетики, модернізація існуючого теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій (когенераційних установок, теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів), введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об’єктах, послідовний перехід тепломереж на попередньоізольовані труби. 

Основні напрями заходів:

-технічне переоснащення котелень з заміною зношених неефективних котлів на високоефективні автоматизовані котлоагрегати;

- модернізація та реконструкція котлів та котельного обладнання з метою підвищення коефіцієнта корисної дії;

-відновлення ізоляції існуючих теплопроводів, організація контролю на діючих мережах вологості теплоізоляції; 

-реконструкція теплових мереж з заміною ветхих та аварійних ділянок трубопроводів на попередньо ізольовані; 

-децентралізація існуючих систем теплопостачання шляхом використання автономних блочних котелень, які працюють в автоматичному режимі;

-переведення об’єктів соціальної сфери на автономне електроопалення та на опалення тепловими насосами з тепловою санацією споруд.
Економічна ефективність міської Програми з енергозбереження в комунальному господарстві та бюджетній сфері на 2015-2020 роки визначається окупністю капітальних витрат на її реалізацію, приростом прибутку підприємств, економією бюджетних коштів, що  досягається за рахунок економії енергетичних ресурсів при реалізації заходів Програми.

Очікуваний економічний ефект при реалізації заходів Програми складає:

•
Зниження в 3 рази потреби в тепловій енергії на опалення в будівлях бюджетної сфери;

•
Заміщення природного газу на теплопостачання будівель бюджетної сфери міста;
•
Зниження споживання природного газу в системі теплопостачання на 30%;

•
Зниження споживання електроенергії в системі водопостачання на 15% в системі зовнішнього освітлення на 40,0%.
Вартість впровадження заходів Програми з енергозбереження складає 144 800 тис.грн. 

Термін окупності  Програми — 10 років.

Прогнозований соціальний ефект складатиметься зі зниження вартості продукції, що виробляється комунальними підприємствами, збільшення прибутку підприємств-виробників, обсягів фондів їх соціального розвитку, створення нових робочих місць, надання якісних комунальних послуг населенню.         

5. Ресурсне забезпечення Програми.

Джерела фінансування Програми: бюджетні кошти усіх рівнів бюджетів, позабюджетних обласних і державних фондів енергозбереження, інвестиційні кошти,  власні і залучені кошти підприємств та організацій та інших джерел, передбачених законодавством.

На мал. 5.1 приведена можлива структура фінансування Програми. Фінансування Програми за рахунок бюджетів виконується у відповідності зі ст.ст. 27, 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України. Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетів уточнюється у процесі формування міського, обласного та державного бюджетів на відповідний фінансовий рік.















Мал. 5.1 Можливі джерела фінансування Програми

Важливим джерелом фінансового забезпечення Програми має стати економія енергоносіїв, якої можна досягти шляхом впровадження маловитратних заходів з енергозбереження . Ці заходи включають вирішення організаційних питань, впровадження механізму заохочення та стимулювання заощадження, облік витрат ресурсів з урахуванням диференційованих тарифів, запобігання витокам енергоресурсів, реалізація енергозаощаджувальних графіків роботи тощо. Економічне стимулювання енергозбереження базується на дотриманні принципу сумісної дії заходів заохочення споживачів за економії та покарання за марнотратство у використанні ПЕР. Економічне заохочування споживача за ефективне використання ПЕР передбачає надання податкових пільг та дотацій (субсидій, компенсацій) організаціям, що розробляють нормативно-методичну й інформаційну базу забезпечення енергозбереження,  програми енергозбереження на різних рівнях управління таке інше;  споживачів ПЕР, які розробили й впроваджують енергоефективні заходи та реалізують енергоефективні проекти; підприємствам (організаціям), що зайняті оснащенням виробництва приладами обліку та контролю витрат ПЕР. За рахунок отриманої економії акумульовані кошти спрямовуються на вирішення більш складних проблем енергозбереження.

Економічні санкції у вигляді штрафів, надбавок до діючих тарифів тощо, повинні вживатись до підприємств (організацій) - споживачів ПЕР у разі перевитрат (тобто споживання понад встановлені норми питомих витрат ПЕР).

У разі раціонального використання підприємствами (організаціями) ПЕР, в якості заохочення необхідно впроваджувати податкові пільги та „канікули”, зменшення тарифу на відповідний термін (з безкоштовним останнім місяцем року).

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Координатором Програми є управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, відповідальними за її виконання – комунальні підприємства, бюджетні установи  міста.

Управління та контроль за виконанням Програми, координацію дій між виконавцями, визначення порядку інформування (строків та форм звітності про хід виконання) здійснює відділ з реконструкції, будівництва та енергозбереження  управління комунального господарства та будівництва.


Оцінка стану ефективності реалізації Програми здійснюється виконавчими органами місцевого самоврядування протягом усього строку її виконання.

На підставі інформації, отриманої від відповідальних за виконання Програми,  відділ з реконструкції, будівництва та енергозбереження управління комунального господарства та будівництва готує піврічний та річний звіт про результати виконання Програми протягом 30 днів після закінчення звітного періоду, відповідно до показників реалізації заходів Програми.

Щорічно готується інформація про хід виконання Програми за попередній рік та завдання на наступний.

7. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Програма базується на основних засадах Комплексної державної програми енергозбереження України з урахуванням основних стратегічних документів:
· Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р;
· Закон України «Про енергозбереження» в редакції від 09.05.2015 р.
· Указу Президента України від 28 лютого 2008 року № 174/2008 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів”;

· Рішення Ради національної безпеки і оборони України від  30 травня 2008 року “Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів”, введеного в дію Указом Президента України від 28 липня 2008 року №679/2008;

Програма розроблена відповідно до Методики розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання, затвердженої наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) від 17 березня 2009 року №33.

  8. Оцінка очікуваних результатів.

Суттєве зменшення натуральних обсягів використання енергоносіїв комунальними підприємствами та бюджетними установами за умов покращення якості послуг, що надаються користувачам, скорочення обсягів бюджетних та господарських витрат.

Економічний ефект від енергозберігаючих заходів, що підвищують енергетичну ефективність виробництва продукції сприятиме переведенню економіки на енергозберігаючий шлях розвитку.

Реалізація основних напрямів програми, вирішення завдань скорочення енергоспоживання, впровадження дієвих заходів та активізація політики енергозбереження прогнозовано дозволить до 2021 року скоротити споживання природного газу на 917,0 тис.куб.м., електроенергії на 
1800,0 тис.кВт, теплової енергії на 4,1 тис.Гкал, скоротити викиди в атмосферу шкідливих речовин до 10%.

Очікуваний економічний ефект від впровадження технічних заходів 

міської Програми з енергозбереження в комунальному господарстві та бюджетній сфері на 2016-2020 роки за групами споживачів 

(в цінах 2015 року).

	Назва груп споживачів
	Економія теплової
енергії
	Економія
електроенергії
	Економія природного газу

	
	тис Гкал
	тис.грн.
	млн. кВт
	тис.грн
	млн куб.м.
	тис. грн.

	Комунальні підприємства
	-
	-
	1,8
	3240,0
	0,24
	1584,0

	Бюджетні установи
	4,1
	2640,4
	-
	-
	0,837
	5524,2

	Загальний обсяг економії
	    4,1
	2640,4
	1,8
	3240,0
	0,917
	7108,2


Очікуваний економічний ефект від впровадження управлінських (м’яких) заходів міської Програми з енергозбереження в комунальному господарстві та бюджетній сфері 2016-2020 роки за видами енергоносіїв

(в цінах 2015 року)

	Назва енергоносія
	тис. грн.

	Електроенергія — 0,324 млн.кВт
	583,2

	Природний газ — 0,04 млн.куб.м.
	264,0

	Теплова енергія — 0,975 тис.Гкал
	627,9

	Загальна економія
	1475,1


Виконуючи дану програму, м. Павлоград, зможе достойно витримати  світові енергетичні виклики та зробити впевнений крок на шляху до європейських стандартів з енергоефективності та екології.
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